
偵測精準輪廓，
進行在線品質檢測：
試試新款PMD輪廓感應器

位置感應器

ifm.com/tw/profiler



革命性的在線品質管制
精準檢測：
檢測高度輪廓，
確保正確組裝零件

輕鬆設定：
不需軟體即可快速設定

操作靈活：
測量不受距離影響，
允許擺放的物體存在高公差

節省成本：
不受外部光線干擾 
–無需遮蔽或外部照明

可選功能：
透過軟體進行輪廓視覺化，
簡化故障分析

• 記憶正確的零件 
• 設定「感興趣區域」
（ROI）
• 設定閾值...大功告成

可按照三道步驟直接在
感應器上完成設定...

連接IO-Link ...或在電腦上使用
Vision Assistant
軟體

測得的物體輪廓 輪廓視覺化

精確的物體掃描

廢品率



適合工業應用

操作靈活，適用用途廣泛。
輪廓感應器有效確保元件獲得正確使用和
安裝。拜精確的輪廓檢測之賜，這款線掃
描器可核對目標物體是否為擬用元件。
此外，將測得的高度輪廓和指定的高度
輪廓進行比對，可檢查元件是否正確擺
放和處理。
藉由ROI功能，可將檢測範圍限制在元件
相關部分。雷射線上的兩個綠色標記可
將選定的ROI視覺化。檢測最小間隙偏差
（例如連接器未卡入位置）以及微小零件是
否存在時，皆可非常放心地交給ROI功能。

品質保證。
透過調整極限值的方式，自訂參考物件可接
受的比對值。比方說，如此一來便可檢測軸
承金屬環是否有溝槽。亦可檢查是否遵循正
確的安裝方向。

人工檢測時
容易出錯、成本昂貴

類型 

[mm]

測量距離 
(Z 方向）

[mm]

測量範圍寬度 
(X 方向)

[mm]

輸出

88 x 65 x 28.5 OPD100150...300 100
（最大距離 300 mm） PNP / NPN

產品型號

更多資訊、技術資料、配件、教學影片或價格，
請參見宜福門官網 ifm.com/tw/profiler

使用1D距離感應器檢測時
受距離遠近影響
難以檢測小型物體的方位
無法分辨零件好壞

宜福門PMD輪廓感應器

配件敘述

E2D118安裝組 OPD，12 mm
E20938安裝桿, 100 mm, 不鏽鋼

產品型號

以視覺系統檢測時
易受環境光影響
需以遮罩擋住外部光線
需要受過訓練的操作人員
（軟體）

人工

PMD輪廓感應器
1D距離感應器

品質管制的比較

系統複雜度

成
本
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視覺系統 
攝影系統

3

綠線：參考輪廓，白線：即時輪廓
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Go ifmonline!

位置感應器

運動控制感應器

工業影像處理

安全技術

製程感應器

移動車輛和工程機械應
用系統

工業通訊

機器設備狀態監控系統

連接技術

軟體

電源供應器

配件IO-Link

識別系統

ifm.com/tw
在宜福門網站上瀏覽、
選擇和下單
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宜福門電子(台灣)有限公司 
806高雄市前鎮區
復興四路12號9樓之6
郵遞區號：806
電話 +886-7-335-7778
傳真 +886-7-335-6878
服務專線 0800-883-678
電子信箱：info.tw@ifm.com


