
ifm.com/it/temperatura

Sensori di temperatura 
di ifm: la scelta giusta per 
la vostra applicazione. 
Soluzioni di automazione di ifm.
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Sistemi per il monitorag-
gio della temperatura: 
la soluzione ottimale per 
ogni applicazione
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Sensori di temperatura a infrarossi per superfici calde e accessori 
	

Sensori di temperatura compatti per macchine mobili

Sensori di temperatura compatti per applicazioni industriali

Sensori di temperatura compatti per applicazioni igieniche

Sensori a risposta rapida per applicazioni igieniche

Sensori di temperatura: il sistema modulare per applicazioni industriali 
e igieniche

Accessori: adattatori a processo, pozzetti, cavi di collegamento e certificati

moneo	
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Tipo di 
sensore

Max.. 
campo di 
misura  

[°C]

Max. 
lunghezza 

sonda
(mm)

Design 
monopezzoDisplay Certificazioni

TA 
TN 
TK 
TV

150 
150 
250 
30

√ 
√ 
√ 
√

 
√ 
 

-50…150 
-50…150 
-20…140 
-50…150 

UL

TA / TU 
TM

200 
50

 
√

√-50…150 
-40…150

UL

TA 
TD 
TCC

350 
350 
450 

√ 
√ 
√

 
√ 
 

-50…200 
-50…150 
-25…160 

EHEDG, 3A, FDA,  
UL

TA 
TR 
TP

83 
 
 

√ 
 

 
 
 

-50…200 
 
 

EHEDG, 3A, FDA, UL 
UL 
UL

TM 
TS 
TT

250 
200 
560 

 
 

 
 
 

-40…150 
-100…600 
-40…150 

EHEDG, 3A, FDA, UL 
UL 

EHEDG, FDA, UL

TW 
TW 

(misurazione)

√ 
√

√ 
√

50…1350 
-40…2500

 28 – 29

10 –11

4 – 9

12 – 19

14 – 15

20 – 23

24 – 27

30 – 31
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Elevata connettività
Sensori di temperatura con uscite 
di commutazione o trasmissione 
continua del valore misurato tra-
mite IO-Link.

Pratici
Impostazione del punto di com-
mutazione tramite ghiera (TK) 
o con software moneo e IO-Link 
(TV).

Precisi
Alta precisione grazie alla taratu-
ra dell'elemento Pt e dell'elettro-
nica.

Robusti
Alta resistenza a pressioni fino a 
400 bar.

Flessibili
Vari raccordi a processo e diverse 
lunghezze della sonda.

NO / NC antivalente

-20...140 G 1/4 50 TK6110

2 x NO

-20...140 G 1/4 50 TK7110

1 x NO / 1 x NC

-20...140 G 1/2 250 TK7460

Campo di misura  
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza della 
sonda  
[mm]

Codice art.

Sensori di temperatura 
compatti per applicazioni 
industriali 

Sensore di tempe-
ratura TK

Semplice regola-
zione dei punti 
di commutazione 
tramite due ghiere 
ben leggibili.

Blocco meccanico 
contro manomis-
sioni involontarie.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± 3.
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2 uscite di commutazione

-50...150
G 1/4 25 TV7105

G 1/2 30 TV7405

Campo di misura  
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza della 
sonda  
[mm]

Codice art.Sensore di tempe-
ratura TV

Due soluzioni: tra-
smissione continua 
del valore letto 
tramite IO-Link  e 
due uscite di com-
mutazione.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± 0,3.

Per dispositivi con raccordo a 
processo NPT e conversione °F, 

consultare ifm.com/it
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Campo di misura  
 
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Impostazione di fabbrica [°C]

-50...150 
Codice art.

0...100 
Codice art.

-50...150

G 1/4

G 1/2

25 TA2105

50 TA2115

100 TA2135

150 TA2145

30 TA2405

50 TA2415 TA2417

100 TA2435 TA2437

150 TA2445 TA2447

Uscita analogica 4...20 mA

Accessori:  
adattatori a processo  
e pozzetti  
a pagina 22-25

Informativi
Trasmettitori di temperatura con 
uscita in corrente, indicazione 
dello stato di esercizio tramite 
LED e IO-Link.

Semplici
Campi di misura preimpostati 
parametrizzabili tramite moneo 
e IO-Link.

Precisi
Alta precisione grazie alla taratu-
ra dell'elemento Pt e dell'elettro-
nica.

Funzionali
L’indicazione LED dello stato ope-
rativo segnala un'alimentazione 
esistente.

Robusti
Corpo in acciaio inox saldato per 
condizioni di montaggio estreme.

Sensori di temperatura 
compatti per applicazioni 
industriali 

Trasmettitore di 
temperatura, TA

Il design in acciaio 
inox con un elevato 
grado di protezione 
consente un utilizzo 
in ambienti indu-
striali difficili.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % 
campo di misura).
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Sensori di temperatura

La temperatura è la grandezza fisica più misurata su macchine e 
impianti. 

I sensori di temperatura sono utilizzati per garantire la corretta tem-
peratura di un prodotto nell'industria alimentare, delle bevande e 
farmaceutica. Nelle macchine utensili e nell'industria automobilisti-
ca, la temperatura o la differenza di temperatura su azionamenti, 
trasmissioni e motori è un indicatore importante delle condizioni 
della macchina. Nell'industria siderurgica, metallurgica e del vetro, il 
monitoraggio della temperatura dei circuiti di raffreddamento serve 
a proteggere gli impianti dal surriscaldamento.

ifm offre un'ampia gamma di sensori di temperatura adatti a  
differenti range di temperatura, profondità di immersione,  
condizioni ambientali e fluidi.
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plug & play
Il design in pezzo unico consente 
una messa in servizio rapida e 
flessibile.

Inequivocabili
Indicazione chiara del "range 
accettabile". Display programma-
bile rosso / verde.

Semplici
Impostazione tramite display e 
pulsanti sul dispositivo o tramite 
IO-Link.

Riconoscibili
Angolo di rotazione di 345°, per 
un'ottima leggibilità.

Perfezionati
Codice QR per un accesso rapido 
alla scheda tecnica.

Accessori:  
adattatori  
a processo  
e pozzetti  
a pagina 22-25

Campo di misura  
 
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Impostazione di fabbrica [°C]

-40...150 
Codice art.

-50...150 filettatura interna  
M18 x 1,5 45 TN2511

1 uscita di commutazione e 1 analogica 4...20 mA o 0...10 V

-50...150 filettatura interna  
M18 x 1,5 45 TN7511

2 uscite di commutazione

Sensori di temperatura 
compatti per applicazioni 
industriali 

Sensore di tempera-
tura TN

Funzionamento 
semplice con 3 
pulsanti e display a 
colori selezionabili 
per un utilizzo sem-
plice. 

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % 
campo di misura).
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Campo di misura  
 
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Impostazione di fabbrica [°C]

-50...150 
Codice art.

-50...150

G 1/4

G 1/2

25 TN2105

50 TN2115

30 TN2405

50 TN2415

100 TN2435

150 TN2445

2 uscite di commutazione o 1 uscita di commutazione e 1 analogica 4...20 mA o 0...10 V

Per dispositivi con raccordo a 
processo NPT e conversione °F, 

consultare ifm.com/it
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Adattabili
Trasmettitori di temperatura con 
uscita in corrente o in tensione o 
Pt1000.

Versatili
Connettori M12, DEUTSCH e AMP.

Economici
Tensione di esercizio da 8 V.

Robusti
Corpo di acciaio inox saldato e 
alta resistenza a pressioni fino a 
400 bar.

Semplici
plug and play grazie a campi di 
misura preimpostati.

Flessibili
Vari raccordi a processo e diverse 
lunghezze della sonda.

Uscita analogica 4...20 mA 0,5...4,5 V

-50...150 G 1/4

25 M12 TU3105

Campo di misura  
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza della 
sonda  
[mm]

Connettore Codice art.

TA3105

50 M12 TA3115

200 M12 TA3155

25 DEUTSCH TU4105TA4105

50 DEUTSCH TA4115

25 AMP TU5105TA5105

50 AMP TA5115

Codice art.

Sensori di temperatura 
compatti per applicazioni  
in macchine mobili 

Trasmettitori di 
temperatura TA / TU

Design in acciaio 
inox saldato perfet-
tamente adatto ad 
applicazioni in  
macchine mobili.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % 
campo di misura).

0...100 SAE 6 25 DEUTSCH TU4707/



11

Accessori:  
adattatori  
a processo  
e pozzetti  
a pagina 22-25

Codice art.

PT1000

-40...150

G 1/4

G 1/2

G 1/4

25 M12

Campo di misura  
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza della 
sonda  
[mm]

Connettore

TM5101

50 M12 TM5411

25 DEUTSCH TM6101

Codice art.PT1000 con raccor-
do a processo, TM

Sensori a vite senza 
amplificatore 
di controllo

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± (0,15 + 0,002 x |t|).
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Informativi
Trasmettitori di temperatura con 
uscita in corrente, indicazione 
dello stato di esercizio tramite 
LED e IO-Link.

Precisi
Alta precisione tarando la tempe-
ratura su tre punti di riferimento.

Testati
Certificato di fabbrica a 3 punti 
gratuito, disponibile su  
www.factory-certificate.ifm

Ampliati
Campo di misura da -50 a 200 °C. 
Campi di misura preimpostati, 
parametrizzabili tramite IO-Link.

Flessibili
Sistema di adattatori per tutti i 
raccordi a processo comuni come 
Varivent, SMS o raccordo a salda-
re DIN11851.

Trasmettitore di 
temperatura, TA

Il design in acciaio 
inox con classe di 
protezione elevata 
consente l’utilizzo 
in applicazioni igie-
niche.

T05 / T09: 
≤ 0,5 / ≤ 2 s.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % 
campo di misura).

Uscita analogica 4...20 mA, sonda Ø 6 mm

-50...200

Ø 6 mm

G 1/2  
con guarnizione 

conica

Clamp 
1/2 - 3/4"

Clamp 
1 - 1,5"

50

Campo di misura  
 
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Impostazione di fabbrica [°C]

TA2212

100 TA2232

150 TA2247TA2242

250 TA2262

350 TA2292

a incasso TA35971)

30

TA2241

TA2502

50 TA2517TA2512

100 TA2537

TA2511

TA2531TA2532

150 TA2542

25 TA2002

60 TA2012

30 TA2802

50 TA2812

100 TA2832

150 TA2842

0...200 
Codice art.

0...100 
Codice art.

-10...150 
Codice art.

1)	Senza IO-Link

Accessori: adattatori 
a processo e pozzetti 
a pagina 22-25

Sensori di temperatura 
compatti per applicazioni 
igieniche 
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Lo sapevate?

Durante la calibrazione viene determinata e documentata in modo 
tracciabile la deviazione di un dispositivo di misura rispetto a un 
dispositivo di riferimento. La regolare calibrazione di un dispositivo 
di misura può garantire l'esattezza e la ripetibilità dei dati misurati.

Per saperne di più sulla calibrazione dei sensori di temperatura,  
consultate ifm.com.
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Performance
La dinamica di risposta rapida  
< 0,25 / < 1 s [T05/T09] consente 
un controllo preciso della  
temperatura.

Flessibili
Ideale anche per tubi con piccolo 
diametro nominale e installazio-
ne in spazi ristretti.

Per applicazioni igieniche
Pulizia rapida e semplice grazie 
ad adattatori Zero-Void senza 
interstizi.

Testati
Certificato di fabbrica a 3 punti 
gratuito, disponibile online.

Trasmettitore di 
temperatura, TA

Il sistema da 3 mm 
offre massima per-
formance grazie 
al rapido tempo di 
risposta.

T05 / T09: 
< 0,25 / < 1 s.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % 
campo di misura).

Sensori a risposta rapida 
per applicazioni igieniche 

Uscita analogica 4...20 mA, sonda Ø 3 mm

-50...200
M12 X 1,5  

con guarnizione 
conica

17 TA1107

Campo di misura  
 
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Impostazione di fabbrica [°C]

TA1102 TA1101

-50...200 G 3/82) 83 TA1327TA1322 TA1321

0...200 
Codice art.

0...100 
Codice art.

-10...150 
Codice art.

2)	Adatto per installazione in pozzetti
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Accessori: adattatori 
a processo e pozzetti 
a pagina 22-25

-50...200
G 1/8 15 TA1602

G 1/8 25 TA1612

Campo di misura  
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza della 
sonda  
[mm]

Codice art.
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Trasmettitore di 
temperatura con 
display, TD

Design compatto 
con display LED a 4 
digit, ben leggibile.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % 
campo di misura).

Uscita analogica 4...20 mA

-50...150

Ø 6 mm

G 1/2  
con guarnizione 

conica

50 TD2217

Campo di misura  
 
 

[°C]

Raccordo a  
processo

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Impostazione di fabbrica [°C]

TD2211

100 TD2237TD2231

150 TD2247TD2241

200 TD2257TD2251

250 TD2267TD2261

300 TD2277TD2271

350 TD2297TD2291

30 TD2507TD2501

50 TD2517TD2511

100 TD2537TD2531

150 TD2547TD2541

-10...150 
Codice art.

0...100 
Codice art.

Informativi
Trasmettitori di temperatura 
con uscita in corrente, display e 
IO-Link.

Robusti
Il corpo saldato evita la pene-
trazione di umidità e una deriva 
della temperatura.

Precisi
Alta precisione tarando la tempe-
ratura su tre punti di riferimento.

Testati
Certificato di fabbrica a 3 punti 
gratuito, disponibile su  
www.factory-certificate.ifm

Adattabili
Altri raccordi a processo disponi-
bili tramite un flessibile sistema 
di adattatori.

Sensori di temperatura 
compatti per applicazioni 
igieniche 
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Uscita analogica 4...20 mA

Clamp 
1 - 1,5"

Clamp 
2"

30 TD2807

Raccordo a  
processo

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Impostazione di fabbrica [°C]

TD2801

50 TD2817TD2811

100 TD2837TD2831

150 TD2847TD2841

30 TD2907TD2901

50 TD2917TD2911

100 TD2937TD2931

150 TD2947TD2941

-10...150 
Codice art.

0...100 
Codice art.

Accessori: adattatori  
a processo e pozzetti  
a pagina 22-25



Unici
Monitoraggio della deriva inte-
grato, con due elementi resistivi 
diversi (Pt e NTC: curve diverse 
per un rilevamento della deriva 
garantito).

Sicuri
Il monitoraggio continuo della 
deriva tra gli intervalli di cali-
brazione aumenta l'affidabilità 
dell'impianto e la sicurezza di 
processo.

Documentati
Tutti i valori di processo (elemen-
to di misura ed elemento di riferi-
mento) possono essere registrati 
tramite IO-Link (data logging). 

Interessanti
Realizzati per processi con  
temperatura standard o critica 
(CCPs = critical control points).

Testati
Certificato di fabbrica a 3 punti 
gratuito, disponibile su  
www.factory-certificate.ifm

Trasmettitore di 
temperatura con 
monitoraggio inte-
grato della deriva 
TCC

La funzione di dia-
gnostica offre la 
massima sicurezza 
per i processi sen-
sibili alla tempera-
tura.

T05 / T09: 1,5 / 4 s.

Precisione [K]: 
+/-0,2.

Lunghezza sonda  
 
 

[mm]

Raccordo a processo

Guarnizione conica  
G 1/2 Codice art.

Clamp 1- 1,5 
Codice art.

Clamp 2" 
Codice art.

Ø 6 mm 
Codice art.

30

50

100

150

250

350

TCC501

TCC511

TCC531

TCC541

450

550

TCC811

TCC831

TCC911

TCC931 TCC231

TCC241

TCC261

TCC291

TCC281

TCC201

Uscita analogica 4...20 mA

18

Accessori:  
adattatori  
a processo  
a pagina 22-25

Sensori di temperatura 
compatti per applicazioni 
igieniche 

1000 TCC551

Scoprite di più sul TCC 
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77,39

76,79

76,19

75,59

74,99

74,39

73,78

73,18

72,58

71,98

71,38

[°
C
]

Zeit

CCL

Esempio di funzione

Valori letti uguali.

L'uscita di dia-
gnosi Out 1 ha un 
segnale High.

La differenza tra 
l'elemento di 
riferimento e l'e-
lemento di misura 
è minore della 
soglia CCL limite 
di controllo della 
calibrazione [K].

L'uscita di dia-
gnosi Out 1 ha un 
segnale High.

La differenza tra 
l'elemento di 
riferimento e l'e-
lemento di misura 
è maggiore della 
soglia CCL limite 
di controllo della 
calibrazione [K].

L'uscita di diagnosi 
ha un segnale 
Low.

Uscita di diagnosi Out 1

Elemento di riferimento

Elemento di misura

Maggiore sicurezza nel processo

01/2019 06/2019 01/2020
6 mesi 6 mesi

Garantire la traspa-
renza con avviso di 
deriva e possibile 
memorizzazione dei 
dati.

Il TCC emette imme-
diatamente un 
messaggio di avviso/
allarme e garantisce 
la sicurezza del pro-
cesso!

Tempo



Individuali
Configurate il vostro sistema di 
misura secondo le vostre esigen-
ze.

Adattabili
Varie possibilità di combinazione.

Visivi
Amplificatori di controllo con o 
senza display a colori.

Flessibili
Vari raccordi a processo e diverse 
lunghezze della sonda.

Portata elevata
Campi di misura da -100 a 600°C.

Pratici
I pozzetti consentono di sostitui-
re i sensori a processo in corso.

20

Accessori: adattatori 
a processo e pozzetti 
a pagina 22-25

Sensori di temperatura:  
sistema modulare per  
applicazioni industriali  
e igieniche 

Desiderate trovare online  
il sensore giusto?

ifm.com/it
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Amplificatore di controllo, 
TR

Display a colori selezionabili.

Uscita analogica graduabile  
4...20 mA / 0...10 V.

Uscita di commutazione  
configurabile.

Riconoscimento automatico 
della sonda di temperatura.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % campo di 
misura).

Convertitore del segnale di 
misura, TP

Indicazione stato di esercizio 
tramite LED.

Uscita analogica graduabile 
4...20 mA.

Semplice montaggio e fonti 
di errore ridotte.

Alta resistenza alle  
vibrazioni.

Precisione [K]: 
± 0,3 + (± 0,1 % campo di 
misura).

Sonde PT100 / 
PT1000, TT

Per applicazioni 
industriali e igieni-
che.

Varie lunghezze 
fino a 560 mm.

Sonda con  
Ø 6 e 10 mm.

Grado di protezione 
IP 67.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± (0,15 + 0,002 x |t|).

Sonde flessibili 
PT100 / PT1000, TS

Sonda con Ø 5, 6 e 
10 mm.

Sensori avvitabili 
M5 e M6.

Sensori piatti per 
viti M6 e M10.

Sonde di tempe-
ratura per le zone 
ATEX.

Diversi materiali del 
cavo.

Grado di protezione 
IP 67.

T05 / T09: 3 / 10 s.

Precisione [K]: 
± (0,15 + 0,002 x |t|).

Pt100 / Pt1000 con 
raccordo a processo, 
TM

Raccordi a processo 
per applicazioni 
industriali e igieni-
che.

Varie lunghezze 
fino a 250 mm.

Sonda con Ø 6 mm.

Classe di precisione 
A.

Alta resistenza a 
pressioni fino a  
160 bar.

Alto grado di  
protezione  
IP 68 / IP 69K.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Precisione [K]: 
± (0,15 + 0,002 x |t|).



Sonde PT100 / 
PT1000, TT

Sonde flessibili 
per alte tempera-
ture, TS

22

Amplificatore di  
controllo TR

Campo di 
misura  

[°C]

1 uscita di commutazione e 1 analogica 4...20 mA o 0...10 V

-100...600

2 uscite di commutazione

-100...600

Campo di 
misura  

[°C]

Ø / Lunghezza 
sonda 
[mm]

Codice art.Codice 
art.

Applicazioni Industria Appl. igieniche

-40...150

6 / 50 TT9291TT9281

-40...150

10 / 160 TT1081

-40...150

6 / 160 TT12501)

-40...150

10 / 160 TT10501)

6 / 70 TT7281

6 / 100 TT0291TT0281

6 / 150 TT1291TT1281

6 / 200 TT4281

6 / 250 TT2291TT2281

6 / 300 TT6281

6 / 350 TT3291TT3281

10 / 360 TT3081

10 / 260 TT2081

10 / 560 TT5081

6 / 360 TT32501)

10 / 360 TT30501)

10 / 260 TT20501)

10 / 560 TT50501)

6 / 260 TT22501)

Applicazioni industriali

-100...600

6 / 100 TS2451

6 / 150 TS2452

6 / 200 TS2453

6 / 250 TS2454
1)	Elemento sensore PT1000

Sonde flessibili 
PT100 / PT1000, TS

Collegamento diretto tra 
amplificatore TP e sonde 
flessibili PT100 / PT1000 
della serie TS

Amplificatore TR con set 
di montaggio E30017 per 
sonde PT100 / PT1000 della 
serie TT

Amplificatore TR o TP 
con cavo di collegamen-
to per sensori PT100 / 
PT1000 della serie TM, 
TT o TS

Sensori di temperatura:  
sistema modulare per  
applicazioni industriali  
e igieniche 

Desiderate più scelta?  
Per ulteriori articoli,  

consultare ifm.com/it



PT100 con raccor-
do a processo, TM
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Convertitore del 
segnale di misura, TP

Campo di 
misura  

[°C]

Impostazione di 
fabbrica  

[°C]

Collegamento Codice 
art.

Uscita analogica 4...20 mA

-50...300

-50...150
Connettore  

M12

TP3231

Uscita analogica 0...10 V

-50...300 0...100 Connettore  
M12 TP9237

-50...300 TP3232

0...100 TP3237

Impostazione di 
fabbrica  

[°C]

Raccordo a 
processo

Codice 
art.

1 uscita di commutazione e 1 analogica 4...20 mA o 0...10 V

-40...300 G 1/2 TR2439

2 uscite di commutazione

-40...300 G 1/2 TR7439

Raccordo a  
processo

Campo di 
misura  

[°C]

Cavo / Connettore 
/ Lunghezza 

[m]

Codice 
art.

Applicazioni industriali

Ø 5 mm ATEX

Ø 10 mm

-20...80 silicone / – / 3 TS325A

Ø 6 mm

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2289

-40...90 PUR / M12 / 2 TS22691)

-40...90 PUR / M12 / 2,5 TS9289

-40...90 PUR / M12 / 5 TS5289

-50...250 PTFE / M12 / 0,15 TS92561)

-50...250 PTFE / M12 / 2 TS2256

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2089

Sensore piatto  
12 x 8,7 x 51 mm -40...90 PUR / M12 / 2 TS2229

Sensore piatto  
12,5 x 8,7 X 47 mm -40...90 PUR / – / 2 TS2239

Sensore piatto ATEX  
10 x 18 x 48 mm -20...115 silicone / – / 5 TS502A1)

Sensore piatto ATEX  
10 x 10 x 42 mm -20...115 silicone / – / 5 TS522A

Sonda avvitabile  
M5

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2789

Sonda avvitabile  
M6

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2689

-30...180 silicone / M12 / 2 TS2659

Sonda avvitabile  
M8 -20...115 silicone / – / 2 TS285A

-40...90 PUR / M12 / 0,5 TS9789

-30...180 silicone / M12 / 2 TS2759

-30...180 silicone / – / 4 TS4759

-30...180 silicone / M12 / 10 TS0759

-40...90 PUR / M12 / 2 TS20691)

-40...90 PUR / M12 / 5 TS5089

-50...250 PTFE / M12 / 2 TS2056

1)	Elemento sensore PT1000

Raccordo a  
processo

Campo di 
misura  

[°C]

Lunghezza 
della sonda  

[mm]

Codice 
art.

Applicazioni industriali

G 1/4
-40...150 25 TM4101

Applicazioni igieniche

G 1/2 con 
guarnizione conica -50...140 a incasso TM4599

G 1/2  
con guarnizione 

conica

-40...150 20 TM4591

clamp  
1 - 1,5"

-40...150 30 TM4801

-40...150 50 TM4811

-40...150 100 TM4831

-40...150 150 TM4841

clamp  
2"

-40...150 30 TM4901

-40...150 50 TM4911

-40...150 100 TM4931

-40...150 150 TM4941

-40...150 30 TM4501

-40...150 50 TM4511

-40...150 100 TM4531

-40...150 150 TM4541

G 1/2

-40...150 50 TM4411

filettatura interna  
M18 x 1,5 -40...125 60 TM9950

-40...150 50 TM54111)

-40...150 100 TM4431

-40...150 150 TM4441

-40...150 250 TM4461

-40...150 25 TM51011)

1)	Elemento sensore PT1000

Amplificatore TR o TP 
con cavo di collegamen-
to per sensori PT100 / 
PT1000 della serie TM, 
TT o TS

Collegamento diretto tra 
amplificatore TP e sonde 
PT100 / PT1000 della serie 
TT, TT o TM
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Raccordo  
progressivo

Raccordo di  
fissaggio

1

2

Adattatore di 
fissaggio

3

6

Pozzetto a  
saldare fino  
a 400 bar

8

Pozzetto a 
saldare fino a 
300 bar

5

Pozzetto  
avvitabile  
fino a  
16 bar

4

Pozzetto  
avvitabile  
fino a  
16 bar

4 G 1/2 G 1/2

TA241xE37600

Collegamento 
dispositivo

Nr. Raccordo a 
processo

Lunghezza 
della sonda  

[mm]

Per sensoreCodice 
art.

TA2115

TN2415

TN2115

TM4411

TKx110

TT02811)

TT02811)E37700

27

5 Ø 6 mm G 1/2

TA2212E37603 TD221x TT928133

TA2232E37613 TD223x TCC231 TT028183

TA2242E37623 TD224x TCC241 TT1281128

E37643 TD226x TCC261 TT2281233

E37663 TD229x TCC291 TT3281333

27

TA243xE37610

TA2135

TN2435 TM4431 TT12811)

TT12811)E37710

74

74

E35010

TA244x TN2445 TM4441

TT10814)

TT22811)E37620

82

124

TA2145E37720 TT32811)

TT22811)E37630

124

174

E35020

TM4461

TT20814)

TT32811)E37640

182

224

E37650 TT32811)

TT30814)E35030

274

282

E35050 TT50814)482

Applicazioni industriali

Applicazioni industriali / Applicazioni igieniche

6 1/2 NPS3) Ø 38,1 mm
E37430 TD227x1) TT32811)191

E37450 TD229x1) TT32811)267

G 1/4G 1/44

Accessori: raccordi a  
processo e pozzetti per  
sensori di temperatura 

Desiderate più scelta?  
Per ulteriori articoli,  

consultare ifm.com/it
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1

1

2

Raccordo progressivo Ø 6 mm

TA TDE33431

DescrizioneNr. Collegamento 
dispositivo

Raccordo a  
processo

Per sensoreCodice 
art.

Raccordo progressivo

TA TDE33433

Ø 10 mm
E30016

E30024

G 1/4

M12 x 1,0

G 1/2

1/2" NPT

G 1/2 TA TD

TT

TT

TT

TT

Raccordo di fissaggio 6 / 8 / 10 mm
TA TCC TDE30018

TA TCC TDE30025

G 1/2

1/2" NPT

TS

TS

TT

TT

TTE30047

Applicazioni industriali

Applicazioni igieniche

3 Adattatore di fissaggio Ø 6 mm TA TCC TDE30144
G 1/2  

con guarnizione 
conica

TT

9

Pozzetto con 
raccordo clamp 
fino a 25 bar

7

Pozzetto  
avvitabile  
fino a 16 bar

Pozzetto a 
saldare fino a 
300 bar

7
G 1/2 con 

guarnizione 
conica

G 1/2 con 
guarnizione 

conica

TA253xE37511

Collegamento 
dispositivo

Nr. Raccordo a 
processo

Lunghezza 
della sonda  

[mm]

Per sensoreCodice 
art.

TD253x TM4531 TT12912)68

8
G 1/2 con 

guarnizione 
conica

Ø 34 mm

TA2512E37411 TD251x TM4511 TT02912)49

9 1/2" NPS3) clamp  
1 - 1,5"

TA243x 
TA2333E37810 TD224x1) TM4431 

TM4331 TT12911)64

9 1/2" NPS3) clamp  
2"

TA2435 
TA2333E37910 TD224x1) TM4431 

TM4331 TT12911)64

TA2445 
TA2343E37920 TD225x1) TM4441 

TM4341 TT22911)115

E37930 TD227x1) TT32911)191

E37950 TD229x1) TT32911)267

TA244x 
TA2343E37820 TD225x1) TM4441 

TM4341 TT22911)115

E37830 TD227x1) TT32911)191

E37850 TD229x1) TT32911)267

TA253xE37421 TD253x TM4531 TT12912)99

TA2542E37431 TD254x TM4541 TT22912)149

TA2542

TCC511

TCC531

TCC541

E37521 TD254x TM4541 TT22912)118

Applicazioni igieniche

In combinazione con 1) adattatore E30018 / E30047 / E33431, 2)adattatore E30144; 3)adatto per G 1/2 e 1/2"NPT  
In combinazione con 4)raccordo progressivo E30016 / E30018

10
G 3/8"

G 1/2 con guarnizione conica

E38795

E37830

E38515

83

191

30

E38395

E37850

E38825

83

267

83

Collegamento 
dispositivo

Nr. Raccordo a processo Lunghezza 
della sonda  

[mm]

Codice 
art.

E3850520

E3842583

E3882683

clamp 1… 1,5"

clamp 1/2…3/4“

adattatore a saldare Ø 12 mm

adattatore a saldare Ø 25 mm

Ingold Ø 12 mm

11
G 1/8" adattatore a saldare Ø 18 mm

E38830

E37830

E38828

spessore parete del tubo 1,25 mm

191

spessore parete del tubo 1,50 mm

E37850

E38829

267

spessore parete del tubo 2,00 mm

Collegamento 
dispositivo

Nr. Raccordo a processo Lunghezza della sonda  
 

[mm]

Codice 
art.

E38827spessore parete del tubo 1,25 mm

10

Pozzetto per 
sensori di  
temperatura

11



26

12

Adattatore

13

Adattatore a 
saldare

12

13

Adattatore inox M18 x 1,5 TME30073

DescrizioneNr. Collegamento 
dispositivo

Raccordo a  
processo

Per sensoreCodice 
art.

Adattatore titanio TME40114M18 x 1,5

Adattatore Hastelloy M18 x 1,5

Adattatore ottone M18 x 1,5

Adattatore plastica M18 x 1,5

Sfera 24,7 mm Ø 6 mm

TME40097

TME40138

G 1/2

G 1/2

G 1/2

Ø 23 mm

G 1/2 TM

TN

TN

TN

TN

TN

TA TDE30108clamp TT

Sfera 25 mm Ø 6 mm TA TDE30407clamp TT

E40175

diritto /  
ad angolo

EVC017

Connettore 
maschio /  
femmina

Lunghezza del 
cavo  
[m]

Codice 
art.

1

EVC0195

ad angolo /  
diritto

EVC0271

EVC0295

ad angolo /  
ad angolo

EVC0321

EVC0345

diritto /  
diritto

EVC0121

EVC0145

Applicazioni industriali

diritto
EVF0015

EVF00210

ad angolo
EVF0045

EVF00510

Applicazioni igieniche

Cavo EVC con connettore 
maschio / femmina M12 
(selezione)

Cavo EVF con connettore 
femmina M12  
(selezione)

Accessori: raccordi a  
processo, cavi di collega-
mento e certificati per  
sensori di temperatura 

Desiderate più scelta? Per 
ulteriori articoli, consultare 

ifm.com/it
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14

Adattatore a 
processo

14 Tenuta metallo su metallo Aseptoflex Vario  
G1

E33701

DescrizioneNr. Collegamento 
dispositivo

Raccordo a  
processo

Per sensoreCodice 
art.

E33711

clamp 1 - 1,5"

DIN 11851 DN32

E33721

E33731

Varivent DN25

SMS DN40

14 Tenuta tramite guarnizione Aseptoflex Vario  
G1

E33201

E33211

clamp 1 - 1,5"

DIN 11851 DN32

E33221

E33304

Varivent DN25

DN/OD 33,7

E33242flangia DRD

14 Tenuta metallo su metallo
G1/2  

con guarnizione 
conica

TA TCC TD TME33401

TA TCC TD TME43304

clamp 1 - 1,5"

DIN 11851 DN25

TA TCC TD TME43306

TA TCC TD TME33430

Varivent DN25

SMS DN25

TA TCC TD TME43303G1

TA TCC TD TME43302G 3/4

13 Tenuta metallo su metallo
G1/2  

con guarnizione 
conica

TA TCC TD TME30055Ø 35 TT2)

TA TCC TD TME30056Ø 45 TT2)

In combinazione con: 2)Adattatore E30144

Certificati di calibrazione e del materiale 
Versione

Codice 
art.

ZC0001Attestato di fabbrica EN10204-2.1

Certificato di ispezione materiale EN10204-3.1 ZC00035)

Calibrazione DAkkS sensori di temperatura 3 punti ZC0013

Calibrazione DAkkS sensori di temperatura 5 punti ZC0014

Calibrazione DAkkS sensori di temperatura x punti ZC0015

Calibrazione ISO sensori di temperatura 3 punti ZC0016

Calibrazione ISO sensori di temperatura 5 punti ZC0017

Calibrazione ISO sensori di temperatura x punti ZC0018
5)Disponibile solo per codici articolo selezionati



Senza contatto
Misurazione esatta della tempe-
ratura anche con oggetti di diffi-
cile accesso.

Portata elevata
Per temperature dell’oggetto da 
-30 a 2.500 °C.

Informativi
Display ben leggibile.

Indirizzati
Puntatore LED per l'orientamento 
e il controllo.

Precisi
Lenti di precisione antigraffio per 
minima sensibilità alla luce paras-
sita.
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Sensore di  
temperatura 
TW70xx

Per il rilevamen-
to di oggetti 
(0...100%)

Sensore di  
temperatura 
TW2xxx

Per la misura-
zione di oggetti 
(-30...2500 °C)

1 2

Fibra ottica 2 m E35061

Fibra ottica 5 m E35062

Testa di misura E35060

DescrizioneNr. Codice art.

Sistema di rilevamento

2 uscite di commutazione digitali

50...500 8...14 TW70002)

250...1250 1...1,7 TW70012)

350...1350 1...1,7 TW70111)2)

Campo di misura  
 

[°C]

Range lunghezza 
d'onda 
[μm]

Codice art.

1)	Sensore per fibre ottiche e testa di misura 
2)	Senza IO-Link

2

1

Sensori di temperatura  
ad infrarossi 
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Scegliere il sensore 
ottimale

Il sensore ottimale 
deve essere scelto 
con la lunghezza 
d'onda più corta 
possibile: quanto più 
corta è la lunghezza 
d'onda e più stretto 
è il campo spettrale, 
tanto meno i cam-
biamenti del fattore 
di emissività dell'og-
getto influenzeran-
no la misurazione.

Errore di misura in funzione della temperatura e della lunghezza 
d'onda con una variazione dell'emissività dell'1%

Temperatura [°C]

Er
ro

re
 d

i m
is

u
ra

 [
°C

]

0,78-1,06 µm

1,1-1,7 µm

8-14 µm

5000

16

1000 1500 2000 2500 3000

12

8

4

0

4

76

3

5

Sistema di misura

Uscita analogica 4...20 mA e uscita di commutazione

-30...1000 8...14 TW2003

250...1600 1...1,7 TW2001

300...1600 1...1,7 TW20113)

500...2500 0,78...1,06 TW2002

TW2101

Campo di misura  
 

[°C]

Range lunghezza 
d'onda 
[μm]

Codice art. senza 
puntatore LED

Codice art. con 
puntatore LED

3)	Sensore, incluse fibre ottiche e testa di misura

3

4

5

6

7

Ugello per aria E35063

Apparato di raffreddamento E35068

Supporto di montaggio E35065

Tubo protettivo E35066

Protezione isolante E35067

Certificato di calibrazione di fabbrica per sensori di temperatura a infrarossi ZC0061

Ricalibrazione per sensore di temperatura a infrarossi TW2xx ZC0062

Ricalibrazione per sensore di temperatura a infrarossi TW2002 ZC0063

DescrizioneNr. Codice art.Accessori

Certificati di 
calibrazione

Per ulteriori informazioni, 
consultare le istruzioni per 
l'uso.

0...1000 8...14 TW2000 TW2100
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Chi dice che sappiamo fare 
solo hardware?
moneo: il software che avete sempre desiderato per l'evoluzione digitale.

Una cosa è certa: una corretta digitalizzazione 

industriale inizia con il sensore e si estende alla 

struttura IT. Se state già utilizzando IO-Link 

nel vostro impianto, avete fatto il primo passo 

importante verso una maggiore efficienza e 

una riduzione dei tempi di inattività non piani-

ficati. A questo punto, potete fare il secondo 

passo. Siete pronti ad ottenere ancora di più 

dal vostro impianto con l'aiuto di un software 

semplice e geniale? 

Trasformare i dati in valore aggiunto

Con moneo è possibile accedere facilmente 

all'intera rete IO-Link. Grazie alla struttura 

logica ad albero potete accedere in modo 

rapido ed efficiente ad ogni singolo sensore, 

in qualsiasi momento. Non appena la vostra 

rete IO-Link sarà integrata in moneo, i valori 

non saranno più soltanto singole informazioni. 

moneo rende i dati utilizzabili e li trasforma 

in valore aggiunto. Ad esempio, monitorate 

costantemente la temperatura del processo 

produttivo e garantite così la qualità del pro-

dotto finale. Il valore di temperatura e altre 

informazioni rilevanti possono essere visua-

lizzati in modo chiaro nel cockpit. In questo 

modo, avete sempre ben in vista tutti i valori 

importanti del vostro impianto o del processo. 

Se la situazione diventa critica in vostra assen-

za, ad esempio perché la temperatura è al di 

fuori della tolleranza di processo o la vibrazio-

ne del rotore del ventilatore sta aumentando 

pericolosamente, moneo trasmette subito un 

allarme e vi informa tramite e-mail. Questo vi 

permette di programmare la manutenzione per 

tempo o di ottimizzare i controlli della tempe-

ratura per mantenere il sistema in funzione. In 

breve: moneo ottimizza i vostri processi garan-

tendo un funzionamento corretto e senza 

difficoltà. 

Nuova flessibilità con moneo

Come potete vedere, moneo non lascia nulla a 

desiderare. È un software straordinariamente 

grande, ma utilizzabile nella misura in cui è 

veramente necessario. Iniziate con la parame-

trizzazione e la funzione Cockpit per una parte 

dell'impianto e sfruttate le possibilità di una 

Real Time Maintenance solo quando sarete 

pronti per il passo successivo. 

In poche parole: moneo è flessibile e può 

essere ampliato in modo semplice in base alle 

vostre esigenze. L’era di software ingestibili, 

sovradimensionati e confusionari è giunta al 

termine. È tempo di passare a sistemi semplici 

e geniali. È l'ora di moneo!

30
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Siamo soddisfatti se un 
progetto diventa realtà.

moneo|RTM: monitoraggio della tempera-

tura in un impianto CIP 

CIP è un metodo per la pulizia in loco di un 

impianto di processo (Cleaning in Place, CIP). 

La temperatura e la durata del riscaldamento 

sono decisive per un perfetto risultato di puli-

zia, proprio come per il ciclo di lavaggio della 

lavatrice a casa. Mentre i sensori di temperatu-

ra ifm rilevano la temperatura con la massima 

precisione, avete il processo sempre sotto con-

trollo grazie alla visualizzazione in moneo.
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