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Wydajne zakłady nie  
powstają przez przypadek. 
IO-Link. Więcej danych, większa wiedza.
Do automatyki przemysłowej.



Wszystko z jednego źródła: 
wybierz prostą drogę do  
cyfryzacji.

moneo|configure: oprogramowanie do parametryzacji.
Wydajność: centralne ustawianie parametrów wszystkich czujników IO-Link  
tylko jednym oprogramowaniem - niezależnie od producenta.
Inteligencja: automatyczne wykrywanie urządzeń IO-Link.
Przyjazne dla użytkownika: zarządzanie zestawami parametrów jest teraz  
łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Bezpośredniość: bezpośredni dostęp do czujników IO-Link z pominięciem  
sterownika PLC.

Innowacyjne złącza dające wiele korzyści dla klienta.
Odporność materiału: odporny na oleje oraz chłodziwa.
Ochrona przed wilgocią: optymalne uszczelnienie nawet przy dokręceniu ręką.
Ochrona przed wibracjami: złącze odporne na drgania, mechaniczny ogranicznik 
zabezpiecza uszczelkę O-ring przed zniszczeniem. 
Seria standardowa EVC M12: do podłączania czujników i siłowników.
Seria zasilająca EVC M12: powiększony przekrój żył 4 x 1 mm² lub 5 x 2.5 mm².

Po prostu inteligentne: czujniki i moduły IO-Link.
Cyfrowy transfer wartości mierzonych dla bezbłędnej transmisji bez konwersji 
sygnałów analogowych.
Więcej danych procesowych oraz predykcyjne wykrywanie błędów zapobiega  
nieplanowanym przestojom.
Krótsze i bezproblemowe okresy modernizacyjne dla zwiększonego czasu pracy maszyn.
Elastyczne i wydajne połączenia dzięki zdecentralizowanym modułom IO.

Inteligentne połączenie: 4-portowy i 8-portowy master IO-Link.
4 lub 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1,  COM1, COM2, COM3, SIO mode.
Master i urządzenia konfigurowalne przez oprogramowanie moneo|configure.
2 porty Ethernet 10/100 MBit/s z wbudowanym switchem dla komunikacji PROFINET, 
EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK i Modbus TCP.
SAPready poprzez  IoT Core.
Zasilanie przez standardowy kabel czujnikowy  M12 z kodowaniem A lub przez 
kabel zasilający M12 z kodowaniem L.



moneo|configure

Mastery IO-Link 
i moduły

Technika łączeniowa

Czujniki IO-Link

IO-Link zamiast labiryntu:  
Cyfryzacja może być taka  
prosta. 

moneo|configure

Switch

24 V

24 V US + 24 V UA

Czujnik

Aktuator



PerformanceLine
Zasilanie M12 z kodowaniem L do 2 x 16A.

Master IO-Link, do czujników i elementów wykonawczych do 2A, zasilanie szeregowe  
z wykorzystaniem technologii M12 z kodowaniem L.  

Moduł  
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DataLine
Zasilanie M12 z kodowaniem A do 4A.

Master IO-Link do czujników dla łatwego przesyłania danych do PLC i świata IT.

Master 
IO-Link

Master 
IO-Link

24 V US

Czujniki 
procesowe

Czujniki do 
pozycjonowania

Systemy  
identyfikacji Urządzenia

MQTT - HTTP(S) - JSON
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Zdecentralizowane 
moduły wejściowe 
DI służą jako bramki 
pomiędzy czujnikami 
binarnymi i magistralą 
obiektową. Oznacza 
to, że sygnały binarne 
obiektu będą przesyłane 
wprost przez magistralę. 

Zintegrowana funkcja 
licznika pozwala łatwo 
integrować zastosowa-
nia licznikowe wyso-
kich częstotliwości. 

Moduł Ethernet 
AL4xxx

Trwała dystrybucja 
danych w zastosowa-
niach obiektowych: 
6-portowy switch 
(niezarządzany) do 
wszystkich popularnych 
przemysłowych proto-
kołów komunikacyjnych 
i aplikacji IIoT. 

Zasilanie doprowadzane 
jest przez standardowe 
złącza M12 z kodowa-
niem A lub L.

Switch Ethernet 
AL3xxx

Różne tryby konfiguro-
wane przez IO-Link.

Zmniejsz różnorodność 
typów i zdecyduj o  
trybie pracy w trakcie 
instalacji: światło 
ciągłe, błyskanie lub 
miganie o różnej  
częstotliwości, wiele 
kolorów itp.

1-segmentowa lampa 
sygnalizacyjna  
DV21xx

Inteligentny, szybki i 
wygodny: 

Montaż jedną ręką na 
szynie DIN i automa-
tyczny wybór opty-
malnego trybu pracy.
Posiada pomocne 
funkcje konserwacji 
przez IO-Link, aby 
podnieść dostępność 
instalacji zakładowych. 

Czujnik światłowodowy 
OCFxxx

Konwertery DP2200 i 
DP1222 mogą zamie-
niać sygnały analogowe 
czujników 4...20 mA 
lub 0...10 V na cyfrową 
komunikację IO-Link. 

Oprócz tego, te kon-
wertery dają możli-
wość wykorzystywania 
starszych czujników 
analogowych w nowo-
czesnych zastosowa-
niach Przemysłu 4.0.

Konwerter DPxxxx

Dzięki zintegrowanym 
czujnikom ciśnienia i 
temperatury dostępne 
są cztery wielkości 
procesowe (natężenie 
przepływu, ciśnienie, 
temperatura i całkowi-
te zużycie), podające 
informacje o spraw-
ności energetycznej 
systemu.  

Jest oczywiste, że 
wszystkie wartości pro-
cesu mogą być szybko 
i prosto przesyłane 
przez IO-Link. 

Miernik sprężonego 
powietrza SDGxxx

Czujnik szczeliny 
powietrznej wykrywa 
odległość pomiędzy 
powierzchnią i obiektem 
z wysoką i stałą dokład-
nością, przesyłając na 
wyjściu jej wartość 
bezwzględną. Czujnik 
można nauczyć wykry-
wania stanu docelowego 
przyciskami, przez sygnał 
zewnętrzny lub jednym 
kliknięciem przez IO-Link. 
Czas parametryzacji sys-
temu w trakcie zmiany 
wyrobu może się dzięki 
temu znacznie skrócić. 

Czujnik przepływu / 
przepływomierz SDPxxx

IO-Link firmy ifm.
Wykorzystaj wartość dodaną,
warto!

Bramka pomiędzy 
urządzeniami IO-Link 
a światem automatyki 
i IT.

Ekstremalnie wytrzy-
małe obudowy są 
doskonałe do zastoso-
wań przemysłowych.

Informacja z czujnika 
jest przesyłana do PLC 
przez port magistrali 
obiektowej, a do świata 
IT przez port IIoT. 

Mastery IO-Link

AL13xx DataLine 
AL14xx PerformanceLine
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