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ツールチェンジシステム 

● レーザセンサ 

● 超音波センサ 

● RFIDシステム 

エアパネル 

● 空圧用圧力センサ 

● 圧縮空気用流量センサ 

● リモートI/Oターミナル 

加工エリア 

● 振動モニタリングシステム 

● クーラント用流量センサ 

● 温度センサ 

● 着座監視用ギャップセンサ 

油圧ユニット・クーラント装置 

● 液面レベルセンサ 

● 圧力センサ 

● 温度センサ 

● 流量センサ 

● リモートI/Oターミナル 

ワーク取出し・搬送工程 

● ビジョンセンサ 

● 1D/2Dコードリーダ 

● レーザセンサ 

● セーフティライトカーテン 

コントロールボックス 

● IO-Linkマスタ 

● セーフティリレー 

● DC24V パワーサプライ 

● 電子サーキットプロテクタ 
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アプリケーション例 

エアギャップセンサ SDP110は、工作機械内での金属

ワークの着座検知用途に使用されます。金属加工時に

生じた切りくずがテーブル上に残っている場合、加工ワー

クとテーブルの間に切りくずが挟まり、適正な位置に着

座できず加工不良が発生する可能性がありますが、

SDP110は、測定ノズルと加工ワークとの間の距離を 

1 μm単位で測定できるため、切りくずだけでなく切粉の

堆積で発生する着座エラーを検出し、加工不良の発生

防止をサポートします。 

1) 固定用クランプ治具 

2) 加工ワーク 

3) ドリル等工具 

5) 金属製切りくず 

6) エア 

エアギャップセンサ 

SDP110 測定項目 

● すき間（μm） 

● 流量（m³/h） 

金属ワークの着座またはクランプ時、金属ワークとのすき間距離を 1 μm単位で管理。 

圧縮空気の流量と圧力からすき間距離を正確に測定する新しい測定原理を採用。 

配管洗浄時のエアパージ圧にも耐えられる構造 

（耐圧1.6 MPa）を実現し、バイパス配管の設置が不要。 

IO-Linkとアナログ電流信号、スイッチング出力に対応し、1台で3つの上位側インターフェイス（IO-Linkマスタ、アナログ入力モジュー

ルまたはデジタル入力モジュール）に接続可能。新規設備だけでなく、レトロフィットでの導入も容易。 
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ディスプレイ付き圧力センサ 
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形状認識センサ 
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高品質なPUR材質 

堅牢なM12工業用Ethernetコネクタ 

高品質なPUR材質 

ecolinkコネクションテクノロジ 
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IO-Link構成図 例 
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