
Détecteurs de position

2 en 1 : mesure 
de distance et de 
réflectivité avec
l’OGD “Reflectivity”.
Détecteurs laser / 
détecteurs de distance

La fourniture simultanée 
de la valeur de distance et 
de la réflectivité augmente 
la sécurité du process. 

Identification et tri d’objets par
la différence de contrastes.

Grande liberté d’installation
grâce à la grande portée
jusqu’à 1,5 m.

Visualisation des valeurs 
process via IO-Link et en local
via l’afficheur à 2 couleurs.

Utilisation de la réflectivité pour la distinction d’objets
L’OGD „Reflectivity“ est utilisé partout où l’information de distance a be-
soin d’être complétée par la détection de la réflectivité afin d’augmenter 
la fiabilité du contrôle du process. La réflectivité indique en % combien de
lumière émise est renvoyée par l’objet ; elle dépend de la couleur, des ca-
ractéristiques de la surface et de l’angle d’attaque. Par exemple, ce détec-
teur peut distinguer des caisses de boissons de différentes couleurs ou
signaler des repères imprimés manquants sur des colis. Comme il fournit la
réflectivité en plus de la distance par une deuxième sortie de commutation,
des opérations de tri sont faciles à réaliser en câblage traditionnel.
Avec l’OGD „Reflectivity“, tous les paramètres peuvent être réglés via trois
boutons-poussoirs et lus sur l’afficheur à deux couleurs.
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Autres données techniques

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, noir EVC001

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 5 m, noir EVC002

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, noir EVC004

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 5 m, noir EVC005

Détecteur de distance optique · connecteur M12

80...1500 ...20 OGD582PNP 5 cm, réflectivité 
(à choisir)

Accessoires

Type Description Réf.

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, zinc moulé E20718

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, acier inox E20870

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, zinc moulé E20836

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, acier inox E21207

Cube pour fixation sur profilé en 
aluminium, filetage M10, zinc moulé E20951

Plage de 
mesure
[mm]

Gestion de 
l’arrière-plan

[m]

Sortie Ø du spot à la 
portée max.

[mm]

Réf.Unité de l’afficheurClasse de 
protection laser

1

Montage

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Maître IO-Link avec interface PROFINET AL1100

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

Profil rond, 100 mm, Ø 12 mm, filetage
M10, acier inox E20938

IO-Link

Technologie de connexion

Résistance lumière extérieure [klx] 10

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67
III

Sortie
E = éclairement / O = obscurcissement

E / O à sélectionner

Indication de commutation LED 2 x jaune

Consommation [mA] 75

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Température ambiante [°C] -25...50

Matières Boîtier

Lentille

acier inox (1.4404/316L) ; 
ABS ; PPSU ; PMMA

verre

Courant de sortie [mA] 2 x 100

Fréquence de commutation [Hz] 11

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Type de lumière / longueur d’onde lumière laser 650 nm

Classe de protection laser 1

24
,1

45,2
14,24,2 14,2

3,3

LEDs

M
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x
1

22,5

M12x1

61
,7

1

2

Dimensions

Schéma de branchement
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

1) affichage alphanumérique, 3 digits
2) boutons de programmation


