
Vision industrielle

Capteurs et caméras 
3D pour un montage 
derrière des vitres de 
protection. 
Capteurs de vision 3D / caméras 3D

Vérifier la présence de personnes, 
compter des personnes ou  
évaluer des flux de personnes, 
sans porter atteinte à leurs 
droits individuels. 

Face plate pour un montage  
derrière des vitres de protection, 
protection contre le vandalisme. 

Joints d’étanchéité pour éviter 
la diffusion de la lumière,  
adaptés à une installation  
derrière une vitre.

Surveillance pour votre sécurité 
En plus de la surveillance de points névralgiques dans l’espace public, par ex. 
centres commerciaux, gares ou aéroports, il est de plus en plus important 
de garantir la sécurité d’installations critiques comme le contrôle d’accès 
dans les banques, les centrales nucléaires ou aux frontières. Pour permettre 
un fonctionnement optimal de ces installations toujours plus complexes, 
des systèmes 3D sont utilisés sur de nombreux sites. Ils assurent d’une part 
les droits personnels de chaque individu et, d’autre part, ils indiquent le 
nombre, la position ou la direction de déplacement des passants. 

Montage derrières des vitres de protection 
Si pour des aspects de design le système 3D doit être dissimulé ou protégé 
contre le vandalisme, il est recommandé de l’installer derrière des vitres de 
protection. À cette fin, la face avant du boîtier est très aplatie. Des joints 
d’étanchéité spéciaux pour éviter la diffusion de la lumière facilitent le  
montage derrière une vitre. 
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Autres données techniques 

Tension d’alimentation [V DC] 20,4...28,8 

Consommation [mA]

< 2400 courant  
de pointe pulsé ;  
valeur moyenne  

typ. 420

Courant de sortie  
(par sortie de commutation) [mA] 100

Résolution réelle puce 25.000 /  
100.000 

Résolution qui en résulte 176 x 132  
pixels 

Indication de fonction LED 2 x jaune, 
2 x verte 

Éclairage 850 nm, 
infrarouge 

Température ambiante [°C] -10...50 

Protection courts-circuits, pulsée oui 

Protection surcharges oui 

Protection lumière extérieure [klx]

8  
(jusqu’à 100 klx sont  
possibles avec une  

précision de mesure et une 
répétabilité réduites)

Trigger

externe ;  
24 V PNP / NPN  

selon  
CEI 61131-2 type 3

Entrées de commutation

2  
(à configurer),  

24 V PNP / NPN 
selon  

CEI 61131-2 type 3

Sorties de commutation TOR

3  
(à configurer),  

24 V PNP / NPN  
selon  

CEI 61131-2

Sorties de commutation analogiques

1  
(à configurer  
comme sortie  

courant 4...20 mA  
ou sortie tension 0...10 V) 

Interface de réglage des paramètres 
Ethernet 

10 Base-T /  
100 Base-TX

Possibilités de paramétrage via PC /  
PC portable

Dimensions (H, L, P) [mm] 72 x 67,1 x 82,6 

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com

Type de  
capteur 

Matière fenêtre  
avant / fenêtre LED 

Angle  
d’ouverture 

[°] 

Indice de pro- 
tection / classe  
de protection 

Réf. 

Caméras 3D PMD et capteurs 3D PMD · type O3D · connecteur M12· matière du boîtier : aluminium 

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 60 x 45 IP 65, IP 67 / III O3D352 

Taille max. du 
champ de vue 

[m] 

3,75 x 5,00 

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 60 x 45 IP 65, IP 67 / III O3D353 3,75 x 5,00 

Puce PMD 3D ToF 

Type 

Capteur 

Caméra 

Capteur Gorilla Glass / polyamide 70 x 51 IP 65, IP 67 / III 4,00 x 5,50 O3D354 

Puce PMD 3D ToF Caméra Gorilla Glass / polyamide 70 x 51 IP 65, IP 67 / III 4,00 x 5,50 O3D355 

Kit de montage pour O3D E3D301

Accessoires 

  

Câble patch croisé Ethernet, 
2 m, câble PVC, M12 / RJ45 E11898

  

Ethernet, câble de raccordement, 
2 m, câble PVC, M12 / M12 E21138

  

Connecteur femelle, M12, 
2 m, câble PUR, noir, 8 pôles E11950

  

Type Description Réf. 

Dissipateur thermique E3D352

  

Dissipateur thermique double E3D354

  

Conducteur thermique E3D353

  

Joint d’étanchéité, auto-adhésif  E3D306

  

Joint d’étanchéité, à insérer E3D307

  

Accessoires de montage 

Technologie de connexion 


