
Capteurs de process

Capteurs de débit 
mécatroniques – pour
les huiles industrielles.

Capteurs de débit / débitmètres

Réglage spécifique sur l’huile
pour des résultats de mesure
optimisés.

Débits jusqu’à 200 l/min.

Mesure et compensation de
température intégrées.

Bonne tenue en pression jusqu’à
100 bar.

Aucune longueur amont / aval
nécessaire.

Transmission des valeurs mesu-
rées sans pertes de conversion
et réglage simple par IO-Link.

Une grande variété d’applications
Les capteurs de débit doivent être adaptés à une grande diversité de fluides.
Avec le nouveau capteur de débit mécatronique développé pour des huiles,
ifm fournit une combinaison parfaite de précision, rapidité et adaptation à
l’application.

Haute performance
Grâce à sa compensation de température intégrée et à sa calibration en
usine, le capteur fournit des valeurs mesurées très précises et en continu
quelles que ce soient les conditions. ifm peut même réaliser des versions
dédiées pour toutes les viscosités d'huile même très spécifiques.



Sortie 2

sortie de commutation,
sortie analogique 

4..20 mA 
débit / température

Accessoires 

Platine de montage 
pour capteurs de débit mécatroniques EM0012

Etiquette,
PA E30422

Capuchon protecteur,
PP E30420

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC002

Tension d’alimentation [V DC] 18...30

Consommation [mA] < 50

Précision mesure de débit ± 5 % de la valeur finale*

Précision mesure de température 3 K (25 °C ; Q > 1 l/min)

Température du fluide [°C] jusqu’à 100

Sortie 1

IO-Link, 
sortie de commutation,
sortie fréquence débit /

température

Données techniques communes

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67, 
III

Technologie de connexion

* Q > 1 l/min ; température du fluide 20...70 °C
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Application hydraulique
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Capteurs à installer sur le système
1) Capteur de niveau + tige de sonde
2) Capteur de niveau pour la détection 

anti débordement
3) Débitmètre mécatronique
4) Capteur de pression
5) Capteur de température

SMARTOBSERVER

Débit max. en l/mn

Raccord process et  
tenue en pression

ISO VG – 10 cSt

ISO VG – 46 cSt

–

ISO VG – 32 cSt –

100 200

–

SB1246

–

100

SB2246

–

–

5015

–

SB1234

–

50

SB2234

SB1233

SB9233

25

SB2233

Réf. Réf. Réf.

G 1 1/2 – PN 63G 1 – PN 100G 3/4 – PN 100

SB1232

SB9232

15

SB2232

ISO VG – 68 cSt –

ISO VG – 150 cSt SB5256

SB1257

–

SB2257

SB3257

–

SB3246

–

SB3244

SB5244

–

–

SB3233

–

SB3232

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

–

SB5242

D’autres viscosités et débits sur demande !

Type Description Réf.

Montage


