
Capteurs process

Extraplat & parfaite­
ment étanche :  
le capteur de pression 
affleurant G-1/2 
Capteurs de pression

Pour pressions élevées et fluides abrasifs
Partout où des fluides très visqueux ou abrasifs tels que des adhésifs, colles 
ou mastics sont acheminés à une pression exacte et élevée, le transmetteur 
de pression compact G-1/2 constitue la solution idéale. Le design affleurant 
n’offre aux fluides aucune zone morte où adhérer, ce qui prévient efficace-
ment tout dépôt. La cellule de mesure céramique reste insensible aux pics 
de pression extrêmes et résiste durablement aux contenus abrasifs tels que 
les billes de verre et autres particules solides.
Le concept d’étanchéité extrêmement fiable du PL15, exclusivité d’ifm, 
empêche les fluides liquides tels que l’eau ou les peintures sous haute 
pression de s’infiltrer dans la zone du filetage du raccord de mesure et de 
s'y déposer. Dans la suite du process, il empêche qu’ils se mélangent avec 
d’autres fluides ou qu’ils les contaminent.

 
Résiste même aux fluides 
abrasifs grâce à sa cellule de 
mesure en céramique. 

Principe de mesure 
particulièrement résistant  
aux pics de pression.

Design véritablement  
affleurant évitant les dépôts  
et les capteurs dépassant  
de la conduite. 

Transmission continue de la 
pression et de la température 
sur un seul point de mesure. 
 



Etendue de mesure, 
réglage usine 

[bar]

Etendue de mesure,  
pression relative 

[bar]

Réf.

Raccord process G 1/2

0 à 100 PL1502

0 à 60 PL1523

0 à 40

0 à 16

0 à 6

PL1543

PL1514

PL1515

0 à 25

0 à 10

0 à 2,5

PL1503

PL1504

PL1506

0 à 100

0 à 60

-1 à 40

-1 à 16

-1 à 6

-1 à 25

-1 à 10

-0,125 à 2,5

0 à 160 PL15120 à 160

Tension d’alimentation	 [V DC] 9,6 à 30

Données techniques communes

Température du fluide	 [°C] -25 à 110

Matières en contact  
avec le fluide

Céramique, PTFE ; FKM, 
acier inox (1.4435 / 316L)

Interface de communication IO-Link 1.1 
COM2 (38,4 kBaud)

Protection inversion de polarité Oui

Temps de réponse de la sortie  
analogique pour un pic	 [ms] 12 (2L) / 3 ( 3L)

Exactitude / déviation  
(en % du gain)
Exactitude type (selon DIN CEI  
EN 62828-1) incluant dérive due au 
couple de serrage, décalage du zéro  
et gain, non-linéarité, hystérésis
Répétabilité
Stabilité à long terme
Coefficient de température (CT)  
(en % de l’échelle par 10 K)
CT du point de zéro 

CT du gain 

 

< ± 0,5 
 
 

< ± 0,1
< ± 0,1

 

< ± 0,1 (-25...85 °C) /  
< ± 0,3 (85...110 °C)
< ± 0,1 (-25...85 °C) /  
< ± 0,3 (85...110 °C)
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com

Accessoires

Type Description Réf.

Montage

Raccords à souder E30509

Adaptateur G 1/2 – 1 NPT E30516

Joint torique FFKM E30512

Joint d’étanchéité FFKM E30513

2 en 1 : Pression et température via IO-Link
Le PL15 peut être exploité comme appareil 2 fils ou 
numériquement via IO-Link. Dans ce dernier cas, la 
pression peut être lue continuellement, et le transmet-
teur de pression transmet également la température du 
fluide. Un deuxième point de mesure n’est donc pas 
nécessaire à cette fin. Les heures de fonctionnement 
peuvent aussi être lues via IO-Link.

IO-Link

Type Description Réf.

Adaptateur IO-Link Bluetooth E30446

Répéteur IO-Link E30444

2 m noir, câble PUR EVC001

5 m noir, câble PUR EVC002

2 m noir, câble PUR EVC004

5 m noir, câble PUR EVC005

Câbles de raccordement M12

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Joint torique EPDM, 5 pièces E30511

Joint d’étanchéité EPDM, 10 pièces E30451


