
Czujniki procesowe

Mechatroniczne
czujniki przepływu –
specjalnie do olejów

Czujniki przepływu / Przepływomierze

Specjalnie dostosowane do
oleju, dla uzyskania optymalnych 
wyników pomiarów

Maksymalny przepływ
objętościowy 200 l/min

Zintegrowany pomiar 
i kompensacja temperatury 
medium

Ciśnienie dopuszczalnie do 
100 bar

Transmisja wartości mierzonych
bez strat konwersji i łatwa 
parametryzacja poprzez IO-Link

Nie wymaga prostych odcinków
wlotowych i wylotowych

Wiele zastosowań
Różne media wymagają różnych charakterystyk czujnika. Dzięki nowemu
mechatronicznemu czujnikowi przepływu, zaprojektowanemu specjalnie 
dla olejów, ifm zapewnia idealne połączenie dokładności, prędkości 
i możliwości dostosowania do aplikacji. Zwiększa to również efektywność
ekonomiczną.

Wysoka wydajność
Dzięki kompleksowej regulacji przeprowadzonej podczas produkcji 
i zastosowaniu części mechanicznych specyficznych dla oleju, nowy czujnik
nie tylko zapewnia precyzyjne wartości pomiarowe dla wybranej krzywej
oleju. Wyróżnia się również zintegrowaną kompensacją temperatury. 
ifm oferuje również indywidualnie zaprojektowane jednostki specjalne dla
poszczególnych lepkości oleju.



Wyjście 2

Wyjście przełączające,
Wyjście analogowe 

4...20 mA 
przepływ / temperatura
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Akcesoria

Typ Opis Nr
zam.

Płyta montażowa do mechatronicznych
czujników przepływu EM0012

Etykieta,
PA E30422

Pokrywa ochronna,
PP E30420

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Schemat połączeń

Wymiary

M12

153

12
4

103,5

21 21

41

G
 1

G
 1

48

27M8

Przykład

OUT1:
– wyjście przełączające natężenie przepływu
– wyjście przełączające monitorowanie temperatury
– wyjście częstotliwościowe natężenie przepływu
– wyjście częstotliwościowe monitorowanie temperatury
– IO-Link
OUT2:
– wyjście przełączające natężenie przepływu
– wyjście przełączające monitorowanie temperatury
– wyjście analogowe natężenie przepływu
– wyjście analogowe pomiar temperatury
Kolory wg DIN EN 60947-5-2

Dalsze dane techniczne można znaleźć na stronie: ifm.com

USB IO-Link master do ustawiania 
parametrów oraz analizy pracy urządzeń
Obsługiwane protokoły łączności: 
IO-Link (4,8; 38,4 oraz 230 Kbits/ s)

E30390

Gniazdo M12,
kabel PUR, czarny, 2 m EVC001

Gniazdo M12,
kabel PUR, czarny, 5 m EVC002

Napięcie zasilania [V] 18...30

Pobór prądu [mA] < 50

Dokładność pomiaru przepływu ± 5% wartości końcowej*

Dokładność pomiaru temperatury 3 K (25 °C; Q > 1 l/min)

Temperatura medium [°C] do 100

Wyjście 1

IO-Link, Wyjście
przełączające, wyjście

częstotliwościowe
przepływ / temperatura

Wspólne dane techniczne

Stopień ochrony, 
Klasa ochrony

IP 65 / IP 67, 
III

Montaż

Technika łączeniowa

* Q > 1 l/min; 20…70 °C temperatury medium

Maks. FLOW in l/min

Przyłącze procesowe 
i ciśnienie dopuszczalne

ISO VG – 10 cSt

ISO VG – 46 cSt

Nr
zam.

–

ISO VG – 32 cSt –

100 200

–

Nr
zam.

SB1246

–

100

SB2246

Nr
zam.

–

–

50

–

Nr
zam.

SB1234

–

50

SB2234

Nr
zam.

SB1233

SB9233

25

SB2233

Nr
zam.

G 1 1/2 – PN 63G 1 – PN 100G 3/4 – PN 100

SB1232

SB9232

15

SB2232

ISO VG – 68 cSt –

ISO VG – 150 cSt SB5256

Nr
zam.

SB1257

–

SB2257

SB3257

–

SB3246

–

SB3244

SB5244

–

–

SB3233

–

SB3232

SB5232

Dalsze lepkości i zakresy przepływu na zapytanie!


