
IO-Link

Urządzenie IO-Link: 
sterowanie aktuato-
rami poprzez IO-Link

Moduły IO-Link

Zdalne wyjścia cyfrowe 
sterowane poprzez IO-Link

Dodaje do 20 wyjść cyfrowych
do modułu mastera IO-Link

Do zastosowań w aplikacjach
przemysłowych plus 
nowy wariant dla obszarów 
higienicznych

Dwa elektrycznie izolowane 
i indywidualnie przełączane
źródła zasilania

Prąd wyjściowy do 1,8 A na
kanał zasilania

Przełączanie zdecentralizowanych wyjść przez IO-Link
Nowy moduł wyjściowy IO-Link zapewnia łatwy i ekonomiczny sposób 
dodania wyjść cyfrowych do modułu mastera IO-Link ifm. Typowe zadania
obejmują zdecentralizowane sterowanie wyjściami binarnymi i siłownikami.

Zastosowania
Moduł jest dostępny w dwóch wersjach: W obudowie pomarańczowej 
odporny na działanie olejów i chłodziw. Nadaje się do ogólnych zastosowań
przemysłowych.
W szarej obudowie idealnie nadaje się do zastosowań higienicznych 
i spożywczych dzięki użytym materiałom. Posiada wysoki stopień ochrony 
IP 68 / IP 69K.
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Dalsze dane techniczne można znaleźć na stronie: ifm.com

Wymiary

Wyjścia silnoprądowe
Urządzenie posiada sześć lub dziesięć portów M12 
z dwoma wyjściami binarnymi każdy. Wszystkie wyjścia są 
w pełni zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem.
Zasilane są z dwóch niezależnych, izolowanych elektrycznie 
źródeł napięcia. Lewe gniazda M12 są zasilane przez
piny 1 i 3 złącza zasilania a prawe gniazda M12 za 
pomocą pinów 2 i 4.
Oba obwody mogą być obciążone maks. 1.8 A. 
Prąd wyjściowy jest rozdzielany na wyjścia zgodnie 
z podłączonymi obciążeniami i jest ograniczony do 
1,8 A prądu całkowitego na kanał.
Dzięki dwóm oddzielnym źródłom napięcia, wyjścia 
krytyczne mogą być selektywnie wyłączane przez 
moduły przełączające wyższego poziomu bez wpływu
na wyjścia w innym obwodzie elektrycznym.
IO-Link, dodatkowo pozwala na dogłębną analizę
błędów.

Produkty

Urządzenie IO-Link V1.1, oddzielne 
zasilanie 2 x Uaux, 6 x 2 wyjścia; 
Konektor M12, O-ring, gwint ze stali
kwasoodpornej, IP 68 / IP 69 K

AL2230

Aktywny moduł wyjść IO-Link,
Strefy aseptyczne i wilgotne

Mastery IO-Link 
z interfejsem Profinet AL1100

LR DEVICE (dostarczany na pamięci USB)
Oprogramowanie do parametryzacji
czujników / aktuatorów w trybie online 
i offline

QA0011

Nr
zam.

Urządzenie IO-Link V1.1, oddzielne 
zasilanie 2 x Uaux, 6 x 2 wyjścia; 
Konektor M12, O-ring, gwint z mosiądzu
niklowanego, IP 67

AL2330

Aktywne moduł wyjść IO-Link,
Oleje i chłodziwa

USB IO-Link master do ustawiania 
parametrów oraz analizy pracy urządzeń
Obsługiwane protokoły łączności: 
IO-Link (4,8; 38,4 oraz 230 Kbits/s)

E30390

Typ Opis

15
2

13
6

59,3

5,2

26

34

38

LED

M12x1

M12x1

AL2230, AL2330

20
8

19
2

59,3

5,3

LED

M12x1

M12x1

26

31,6

38,4

AL2231, AL2331

Urządzenie IO-Link V1.1, oddzielne 
zasilanie 2 x Uaux, 10 x 2 wyjścia; 
Konektor M12, O-ring, gwint ze stali
kwasoodpornej, IP 68 / IP 69 K

AL2231

Urządzenie IO-Link V1.1, oddzielne 
zasilanie 2 x Uaux, 10 x 2 wyjścia; 
Konektor M12, O-ring, gwint z mosiądzu
niklowanego, IP 67

AL2331

Kabel łączeniowy Y, M12, 
1 m kabel PUR EVC431

Kabel łączeniowy Y, M12, 
1 m kabel MPPE EVF329

Rozdzielacz Y, seria Coolant
1 x wtyk M12, 2 x gniazdo M12,
PA, Mosiądz

EBC115

Rozdzielacz Y, seria Food
1 x wtyk M12, 2 x gniazdo M12,
PP, stal kwasoodporna (1.4404 / 316L)

EBF008

Akcesoria IO-Link

Technika łączeniowa


