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Descripción del producto
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El manómetro electrónico PG combina la comunicación de datos clara y 

clásica in situ con la creciente necesidad de una evaluación centralizada 

de datos en el nivel informático.  

La pantalla LED, inspirada en el indicador analógico, cubre todas las 

necesidades. Gracias a la interfaz IO-Link, se pueden definir fácilmente 

los rangos válidos y no válidos, sin tener que recurrir a marcadores 

permanentes en el PG. La visualización de un rango mínimo-máximo 

junto con el valor promedio proporciona una visión clara en caso de 

fluctuaciones rápidas de presión. Y para facilitar la lectura de los datos en 

tuberías inclinadas o verticales sin tener que torcer el cuello, se puede 

girar la pantalla fácilmente a la posición vertical.

Un dato que no podemos pasar por alto: nuestra fiable célula de medición 

cerámica soporta temperaturas de hasta 150 grados Celsius y, gracias a 

su durabilidad, tiene muchas posibilidades de convertirse en un clásico.

Para más información sobre el nuevo PG, visita nuestra página web: 

ifm.com/cnt/pg1

Un clásico moderno

www.ifm.com/cnt/pg1
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Ventajas del producto
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Fusión de

analógico y digital

La visualización de un manómetro 

combinada con las ventajas de un 

sensor de presión electrónico.

Visualización

mediante LED

Pantalla inteligente con colores 

ajustables para los distintos rangos

e indicación de valores límite

y tendencias.

Robusta célula de 

medición cerámica

La célula de medición cerámica 

resistente soporta los picos de presión 

y las fluctuaciones de temperatura.

Resistencia y

compensación térmica

Resistente a temperaturas de

hasta 150 °C de forma permanente.* 

Compensación de saltos de 

temperatura dinámicos.

*PG17: 150°C, PG14:80 °C



Limpieza in situ (CIP)
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Aplicaciones
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En las aplicaciones asépticas, los ciclos de limpieza son 

fundamentales para garantizar un entorno de producción 

limpio y un producto de alta calidad.

• El PG mide de forma fiable la presión en las tuberías, 

garantizando así una limpieza eficaz.

• El anillo de LED permite almacenar hasta cinco rangos 

de color/funcionamiento. De este modo, el equipo puede 

diferenciar visualmente entre el proceso, la limpieza CIP 

o el aclarado mediante IO-Link.

• Resistente a temperaturas de hasta 150° de forma 

permanente. Se compensan los saltos de temperatura 

durante la limpieza.

• La célula de medición no se ve afectada por los 

productos de limpieza agresivos.

Ejemplo práctico en procesos de limpieza (PG17)

CIP side Production side

Water Alkali Acid
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Los sensores de presión controlan la presión de 

funcionamiento para garantizar la eficiencia de la 

transferencia de calor en el intercambiador. 

• Con las diferentes versiones de sensores ofrecemos 

una solución para el sector alimentario y la industria.

• El anillo de LED permite ver de inmediato si los 

procesos se desarrollan según lo previsto.

• Los rangos válidos/no válidos para el anillo de LED se 

puede adaptar a la aplicación mediante IO-Link.

• El valor de presión se transmite digitalmente a través 

de IO-Link sin pérdidas de conversión.

Ejemplo práctico en un intercambiador de calor



Particularidades de la
célula de medición cerámica

Bueno es saberlo
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Extremadamente robusta
Resistente a picos de presión y sobrecargas, así como a 

fluidos agresivos y abrasivos.

Célula de medición seca
La célula de medición funciona sin líquido de relleno,

lo que evita la contaminación del fluido.

Gran estabilidad a largo plazo
La cerámica no sufre desgaste ni fatiga.
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* Schematic structure of the 

ceramic measuring cell

Measuring cell fixation

Measuring cell

Cell sealing

1

2

3



Manómetro electrónico PG
ifm.com

© ifm • Presentación del producto

www.ifm.com

	Folie 1: Manómetro electrónico PG
	Folie 2: Manómetro electrónico PG
	Folie 3: Buenas razones a favor del PG
	Folie 4: Limpieza in situ (CIP)
	Folie 5: Intercambiador de calor
	Folie 6: Particularidades de la célula de medición cerámica
	Folie 7: Manómetro electrónico PG

