
Wydajne zakłady nie  
powstają przez przypadek. 
IO-Link. Więcej danych, większa wiedza.
Rozwiązania dla przemysłu spożywczego.
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Wszystko z jednego źródła: 
wybierz prostą drogę do  
cyfryzacji.

moneo|configure: oprogramowanie do parametryzacji.
Wydajność: centralne ustawianie parametrów wszystkich czujników IO-Link  
tylko jednym oprogramowaniem – niezależnie od producenta.
Inteligencja: automatyczne wykrywanie urządzeń IO-Link.
Przyjazne dla użytkownika: zarządzanie zestawami parametrów jest teraz  
łatwiejsze niż kiedykolwiek. 
Bezpośredniość: bezpośredni dostęp do czujników IO-Link z pominięciem  
sterownika PLC.

Po prostu inteligentne: czujniki i moduły IO-Link.
Cyfrowy transfer wartości mierzonych dla bezstratnej transmisji bez konwersji 
sygnałów analogowych.
Więcej danych procesowych oraz predykcyjne wykrywanie błędów zapobiega  
nieplanowanym przestojom.
Krótsze i bezproblemowe okresy modernizacyjne dla zwiększonego czasu  
pracy maszyn.
Elastyczne i wydajne połączenia dzięki zdecentralizowanym modułom IO.

Inteligentne łączenie: 4-portowy i 8-portowy master IO-Link.
4 lub 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1, COM1, COM2, COM3, SIO mode. 
Master i urządzenia konfigurowalne przez oprogramowanie moneo|configure.
2 porty Ethernet 10/100 MBit/s z wbudowanym switchem dla komunikacji PROFINET, 
EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK i Modbus TCP.
SAPready poprzez IoT Core. 
Zasilanie przez standardowy kabel czujnikowy M12 z kodowaniem A lub przez kabel 
zasilający M12 z kodowaniem L.

Innowacyjne złącza dające wiele korzyści dla klienta.
Doskonałe połączenie w strefach aseptycznych i wilgotnych.
Ochrona przed wilgocią: optymalne uszczelnienie nawet przy dokręceniu ręką. 
Ochrona przed wibracjami: złącze odporne na drgania, mechaniczny ogranicznik 
zabezpiecza uszczelkę O-ring przed zniszczeniem.
Zewnętrzne pokrycie kabla wykonane z niepalnego i bezhalogenowego materiału.
Seria standardowa EVF M12: do podłączania czujników i siłowników. 
Seria zasilająca EVF M12: powiększony przekrój żył 4 x 1 mm² lub 5 x 2.5 mm². 



moneo|configure

Mastery IO-Link 
i moduły

Technika łączeniowa

IO-Link zamiast labiryntu:  
Cyfryzacja może być taka  
prosta. 

moneo|configure

Switch

24 V

24 V US + 24 V UA

Czujnik

Aktuator
Czujniki IO-Link



PerformanceLine
Zasilanie M12 kodowanie L do 2 x 16A 

Master IO-Link, do czujników i elementów wykonawczych do 2A, zasilanie  
szeregowe z wykorzystaniem technologii M12 z kodowaniem L.

Moduł 
IO-Link

DI AI DI DI DI

Master 
IO-Link

Master 
IO-Link

Moduł 
Ethernet

moneo | blue

Aktuator
DO DO



DataLine
Zasilanie M12 kodowanie A do 4A

Master IO-Link do czujników, pozwala przesyłać wartości procesowe 
do sterownika PLC i świata IT.

Master 
IO-Link

Master 
IO-Link

24 V US

Czujniki 
procesowe

Czujniki do 
pozycjonowania

Systemy  
identyfikacji Urządzenia

MQTT - HTTP(S) - JSON



Master 
IO-Link

Moduł 
IO-Link

Moduł 
Ethernet

Switch

24 V

24 V US 24 V US

AI DI

DO

moneo
IIoT Toolbox

DI DI

Czujnik

DI



IO-Link od ifm.
Zysk z wartości dodanej.

UIT jest odporny na 
wpływy zewnętrz-
ne i ma zwiększoną 
żywotność dzięki 
wytrzymałej obudowie 
ze stali nierdzewnej. 
Dzięki wykorzystaniu 
komunikacji IO-Link 
wartości odległości 
mogą być przesyłane 
cyfrowo, jest również 
możliwe ustawianie 
zakresu pomiarowego. 
Informacja zwrotna o 
jakości echa pomaga 
przy montażu i monito-
rowaniu funkcjonalnej 
niezawodności.

Czujnik ultradźwię-
kowy UITxxx

Bramka pomiędzy 
urządzeniami IO-Link 
a światem automatyki 
i IT.

Ekstremalnie wytrzy-
małe obudowy są 
odporne na środowiska 
wilgotne w przemyśle 
spożywczym.

Informacja z czujnika 
jest przesyłana do PLC 
przez port magistrali 
obiektowej a do świata 
IT przez port IIoT.

Mastery IO-Link

AL13xx DataLine 
AL14xx PerformanceLine

Zdecentralizowane 
moduły wejściowe 
DI służą jako bramki 
pomiędzy czujnikami 
binarnymi i magistralą 
obiektową. Oznacza 
to, że sygnały binarne 
obiektu będą przesyła-
ne wprost przez magi-
stralę. 

Zintegrowana funkcja 
licznika pozwala łatwo 
integrować zastosowa-
nia licznikowe wyso-
kich częstotliwości. 

Moduł Ethernet 
AL4xxx

Wersje z popularnymi 
rozmiarami przyłączy  
G 1/2 i G 1 pozwalają 
skutecznie monitorować 
CIP, nawet w niewielkich 
rurociągach, począwszy 
od DN25 w górę.

IO-Link upraszcza mon-
taż i parametryzację, 
zapewniając bezstrat-
ne, cyfrowe przesyłanie 
mierzonych wartości. 

Czujniki analityczne 
LDLxxx

Częstotliwość czujnika 
80GHz pozwala na 
pomiar w zbiornikach 
o wysokości do 10m z 
milimetrową precyzją.

Montaż czujnika zaj-
muje tylko kilka minut, 
a parametry czujnika 
można wygodnie usta-
wić lub odczytać przez 
IO-Link.

Radarowy czujnik 
poziomu LWxxxx

Trwały rozdział danych 
dla zastosowań  
obiektowych:  
6-portowy przełącznik 
(niezarządzany) do 
wszystkich popularnych 
przemysłowych proto-
kołów komunikacyjnych 
i aplikacji IIoT. 

Zasilanie doprowadzane 
jest przez standardowe 
złącza M12 z kodowa-
niem A lub L.

Przełącznik Ethernet 
AL3xxx

Czujnik ciśnienia z 
montażem zabudowa-
nym ma ceramiczną 
celę pomiarową odpor-
ną na skoki ciśnienia i 
przeciążenia. Wytrzy-
muje w sposób ciągły 
temperaturę medium 
150 °C. IO-Link pozwa-
la nie tylko na cyfrowe 
przesyłanie wartości 
pomiarowych bez strat, 
ale również parame-
tryzację i pobieranie 
danych diagnostycznych.

Czujniki ciśnienia 
PIxxxx

Dzięki technice spraw-
dzania kalibracji, TCC 
w sposób ciągły spraw-
dza zachowanie swojej 
odchyłki pomiaru. 
Wszystkie dane wyma-
gane do spójnego 
dokumentowania są 
zapisywane poprzez 
IO-Link: data montażu, 
godziny pracy, histo-
gram temperatury, 
jak również zapisy 
komunikatów zdarzeń 
i status sprawdzania 
kalibracji.

Czujniki temperatury 
TCCxxx
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