TS502A

Sensor de temperatura com cabo e sonda de contato
TS-500KEKDO6......5M/3D/3G
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Caracteristicas do produto

Alcance de medigao -20...115°C -4...239 °F
Elemento de medigéo 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)
Montagem sensor de contato para corpos sélidos

Dados elétricos

Classe de protecéo 1

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigao -20...115°C -4...239 °F
Aviso sobre a area de area de medicao para aplicagbes ndo ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F
medigao

Precisao /| desvios
Precisdo K] + (0,15 K + 0,002 x]t|)

Tempos de reacao

Tempo dindmico de [s]

respostas TO5 / T09 18742

Condicdes ambientais
Protegéo IP 67

CertificacOes | testes

Identificacéo dos aparelhos o
ATEX ©x 113D Ex tc 1lIC T135°C Dc X
€x 113G Exec IIC T4 Ge X

MTTF [anos] 14269

Dados mecanicos

Peso [a] 234,5

Invélucro Retangular

Modelo Sensor de marca
Dimensées [mm] 10 x 18 x 48
Materiais 1.4571 (ago inoxidavel / 316Ti)
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TS502A

Sensor de temperatura com cabo e sonda de contato
TS-500KEKDO6......5M/3D/3G

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 5 m, silicone; 4 x 0,34 mm?2

Conexao
RD
R+
RD
9 R+
WH
R-
' WH
R-
Cores dos fios :
RD vermelho
WH branco
RD R+
WH R-
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