El estado de la
maquina en todas
las dimensiones

Sensor VVB de vibracion en 3 ejes con 10-Link

e Control automatico de los indicadores de estado relevantes
e Andlisis integrado de desequilibrios y rodamientos

¢ |O-Link simplifica la integracion en los sistemas de control
existentes y la planificacion automatizada de mantenimiento
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caracteristicas técnicas sin previo aviso.

Indicadores fiables supervisados en 3 dimensiones

El equipo VVB30x detecta de forma continua las vibraciones

en tres ejes de medicién y las utiliza para calcular indicadores
fiables que permiten evaluar el estado de la maquina. Esto
proporciona al usuario informacion sobre la fatiga (v-RMS), la
friccion mecanica (a-RMS), los choques (a-Peak) y el desgaste de
los rodamientos (Crest). La temperatura de la superficie también
se transmite como indicador adicional de desgaste.

En la version de monitorizacién de condiciones basica, el sensor
también analiza el desequilibrio y registra las horas de funcio-
namiento de la maquina en funcién del nivel de vibracién. La
version de monitorizacion de condiciones con ciencia de datos
también tiene la opcidn integrada de analisis de rodamientos
BearingScout™.

Flujo de datos hacia el sistema de control y el nivel de IT

Todos los datos se transfieren simultdneamente tanto al contro-
lador como al nivel de IT a través de I0-Link, de modo que el
usuario tiene a su disposicion todos los indicadores relevantes
para la monitorizacién de condiciones automatizada, por ejem-
plo, en la plataforma lloT moneo.

Ajuste sencillo del valor limite seguin la norma
ISO 20816-3

Configurar los valores limite de vibracion también es facil con
el VVB30x. Segun la norma ISO 20816-3, se puede seleccionar
la categoria de la maquina y los valores limite definidos para
ella. Estos umbrales se pueden transferir al sensor mediante un
comando del sistema. Si se supera un valor limite, la memoria
en anillo BLOB integrada facilita el anélisis detallado del error.
Se pueden proporcionar automéaticamente hasta 12 segundos
de datos brutos. Ademas, el sensor esta equipado con un his-
torial interno de valores caracteristicos, que permite conocer el
transcurso de los Ultimos nueve dias.

El VVB30x facilita mas que nunca el anélisis exhaustivo de
las vibraciones y la supervision precisa de las maquinas.

Maestro 10-Link
Para uso sobre el terreno,
transmite datos al PLC y
a IT simultdneamente

Plataforma lloT moneo
Software de anélisis para
una sencilla monitorizacién
de condiciones
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Monitorizacion de condiciones | Supervision de vibraciones

Version

o
Monitorizacion Unidades de medida Ne' di:li
de condiciones P
Basic m/s, m/s?, °C VVB301
DataScience m/s, m/s?, °C VVB302
Basic mm/s, mg, °C VVB305
DataScience mm/s, mg, °C VVB306
Rango de frecuencia [HZ] 2...5600
Rango de medicion
velocidad [mm/s] 0..300
Rango d_el medicion 016
aceleracion [a]
Temperatura ambiente [°C] -30...80

Grado de proteccion IP67, IP68, IP69K

s
Etheriet/IP

EthercAT~
#odbus

or edgeGateway
PLATFORM

Fieldbus

MQTT, HTTPS

Trend values Advanced analysis features

¢ Unbalance Detector

¢ BearingScout™*

¢ Raw waveform

¢ Machine operation time
e Trend history

e Fatigue | v-RMS - xyz
¢ Impact | a-Peak — xyz
e Friction | a-RMS - xyz
e Crest — xyz"

e Surface temperature
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*Crest available in Basic
**Demodulation available in DataScience
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Bluetooth Mesh o
Conexion al nivel de IT
sin cableado complejo
ifm.com/fs/VVB301

Para mas datos técnicos:



