
空気圧アプリケーション 
に最適
圧力センサ G 1/8プロセス接続

	 IO-Linkと2点のスイッチング出力によりプロセス値を連続伝送

	丈夫なステンレス製ハウジングで優れた耐衝撃・耐振動性

	IO-Linkによる多彩な設定メニューと高度な診断機能



プロセスセンサ | 圧力センサ

AS-iエアボックス
空気圧機器のシリンダと 

アクチュエータを分散制御

リークディテクタ
持ち運び可能なハンディタイプで 

圧縮空気の漏れを特定
詳細情報はこちら： 
ifm.com/fs/PV7829製
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丈夫で空気圧アプリケーションに最適なセンサ
G1/8プロセス接続用圧力センサは、測定セルを溶接した構造が
特長です。コストパフォーマンスに優れ、センサ径わずか19 mm
の超コンパクトで丈夫なハウジングを備え、高い測定精度を実現
します。

さまざまなメリット
センサの測定セル溶接構造により、空気圧と不活性ガスのアプリ
ケーションの両方に対応できます。
丈夫なステンレス製ハウジングは、産業アプリケーションで耐久
性を発揮します。また、刻印が消えないレーザラベルにより、厳し
い使用環境でもセンサをはっきりと識別できます。
圧力センサのIO-Link機能により、システム圧の測定値の他にも
圧力ピークのカウンタ値などの診断データを連続して伝送できま
す。伝送時のデータ損失がないIO-Link：IO-Link通信は、信号変
換時のロスがなく電磁ノイズ等の外部の影響を受けないため、正
確にデータを伝送できます。

圧力センサ PQ 
空気圧システムの圧力を検出

測定範囲 ゲージ圧
[MPa]

スイッチングポイント精度
[測定最大値 %FS] 1)

繰返し精度
[測定最大値 %FS] 2)

総合精度
[測定最大値 %FS] 3) 製品コード

-0.1～0 < ±2.5 < ±0.25 < ±2.5 PV7829

-0.1～0.1 < ±1.5 < ±0.15 < ±1.5 PV7809

-0.1～1 < ±0.5 < ±0.05 < ±0.5 PV7804

1)	 DIN EN 61298-2による
2)	 温度変化 < 10 Kの場合
3)	 DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニア 
	 リティ、リミット値

技術データ

出力 PNP/NPN x 2、IO-Link

使用周囲温度 / 媒体温度	 [℃] -40～90

通信インターフェース IO-Link 1.1、COM2

保護構造 IP67、IP69K


