TSM701

Sensor de temperatura com cabo e sonda de contato
TSMO050K2PCXX/US/
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Caracteristicas do produto
Alcance de medigdo -25...160 °C -13...320 °F
Conexdao de processo Sensor de marca DN50 ( & 48...54 mm)
Area de aplicacédo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medicéo 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)
Montagem sensor de contato para corpos sélidos; solucéo de fixagdo por abracadeira

Dados elétricos
Classe de protecao 1

Categoria de sobretensao Il

Faixa de medicao / de ajuste
Alcance de medicdo -25...160 °C -13...320 °F

Precisao / desvios

Precisdo K] + (0,15 K + 0,002 x|T|); (influéncia da temperatura
ambiente sobre a precisdo: 0,02 x (Ta - T))

Tempos de reacdo

::srgzgtgisnigéc/o%% [s] 7,51 25; (valor de referéncia para agua movimentada: (> 0,4 m/s))
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Umidade relativa do ar max. [%] 90; (sem condensagao)

Altura méx. acima do nivel do  [m]
mar
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TSM701

Sensor de temperatura com cabo e sonda de contato

TSMO50K2PCXXIUS/
Protecao IP 69K
Grau de sujidade 3
CertificacOes | testes
MTTF [anos] 22831
Dados mecéanicos
Peso (¢]] 168,2
Modelo sonda de temperatura para superficies
Dimensbes [mm] 102 x 81 x 45
Materiais Grampo de fixagdo: 1.4404 (ago inoxidavel /
316L); invllucro: PPSU; anel de vedagao: FKM

Conexao de processo Sensor de marca DN50 ( @ 48...54 mm)
Observacoes
Observacoes Ta = Temperatura ambiente

T = temperatura do processo
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexao
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