TW2101

Sensor de temperatura infravermelho
TW-100KLBM30-KFDKG/US
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1 LEDs Unidade do display / Status de chaveamento
2 Display do LED de 7 segmentos 4 digitos
3 botBes de programacao
C€ @I10-Link

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medigdo 250...1600 °C 482...2912 °F
Interface de comunicagao IO-Link

Area de aplicacdo

Aplicacédo temperaturas da ocasido; vidro fundido; grafite; ceramica;
metais; forjas; sinterizacgao; tratamento térmico; cilindros

Dados elétricos

Tens&o de operagdo V] 18...32 DC; (para SELV/PELV)

Consumo de corrente [mA] <50

Resisténcia de isolamento [MQ]
min.
Classe de protecéo 1

100; (50 V DC)

Protecao contra inverséo de
polaridade

Retardo de prontidao [s] <1

sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analégicas: 1

Entrada de teste Tipo 3 (IEC 61131-2)

saides
Saidas totais 2

Sinal de saida sinal de comutacéo; sinal analégico; 10-Link; (configuraveis)

Funcéo elétrica PNP

Quantidade de saidas digitais 1

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)

Queda de tensdo max. da V] 25

saida de comutacao DC
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Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 150
de comutagdo DC

Quantidade de saidas

. 1
analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20
Carga max. [Q] 500
Protecéo contra curto- .
o sim
circuitos
Versdo da protecéo contra .
L por impulso
curto-circuito
Protecéo contra curto- .
S sim
circuitos
Prote¢édo contra sobrecarga sim
Faixa de deteccao
Alcance do comprimento da  [um] 117

onda

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medicdo 250...1600 °C 482...2912 °F
Ponto de comutagéo SP 251...1600 °C 484...2912 °F
Ponto de comutacao e 250...1599 °C 482...2910 °F
retorno rP

Ponto inicial do sinal 250...1400 °C 482...2552 °F
analdgico

Ponto final do sinal analégico 450...1600 °C 842...2912 °F
Em intervalos de 1°C 1°F
Resolucéo

Resolucéo da saida de K] 1

comutagao

:r?aslzlgiizo da saida [K] 0,2; (+ 0,03 % da margem de medicéo ajustada)
Resolucéo do display K] 1

Precisao | desvios

Preciséo K] <+ 0,5 %; (do valor de medicao, pelo menos 4 K (grau de emisséo = 1, T = 23°C))
Repetibilidade K] 1

Tempos de reacdo

Tempo de resposta [ms] 2; (T >600 °C)

Software /| programacao

Ajuste do ponto de botdes de programacao

comutacéo
Possibilidades de ajuste dos range analégico; abertura / fechamento; atraso na tracéo/desenergizacao;
parametros Amortecimento; Peakhold; emissividade; fungcdo de simulacéo

Interface de comunicagéo 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 11
SDCI-Padrédo IEC 61131-9
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Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados .do processo 16

analégicos

Dados do processo binarios 1

Tempo min. do ciclo do [ms] 3.6

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 717

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] 0...65

armasenamento - 20..80

Umidade relativa do ar max. [%] 95; (sem condensagao)

Protecao IP 65

Certificacdes / testes

EMC DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-4
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 71

Dados mecanicos

Peso [a] 509

Invélucro forma construtiva de roscas

Dimensbes [mm] M30x 1,5/L=239,5

Designacéo da rosca M30 x 1,5

Materiais Bucha rosqueada: 1.4305 (aco inoxidavel / 303); painel de comando: Poliéster
Material da lente protetor frontal:vidro 6tico temperado

Displays / elementos de operacao

Display Unidade do display 2 x LED, amarelo
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Display de funcdes Display do LED de 7 segmentos, 4 digitos
valores de medicéo Display do LED de 7 segmentos, 4 digitos
Ajuste adicional luz piloto LED, verde

Elementos operacionais 3 Botao

Acessoérios

Material incluido porcas de fixa¢éo: 2

Observacoes

Observacdes Para manter campos elétricos e/ou magnéticos afastados do sensor
infravermelho de temperatura, deve ser usado um cabo blindado.

A blindagem deve estar conectada ao invélucro através da invélucro do conector.
Unidades por embalagem 1 peca

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — TW2101-00 — 13.04.2023 — &



TW2101

Sensor de temperatura infravermelho
TW-100KLBM30-KFDKG/US

Conexao elétrica

Conexéao
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OuUT1: saida de comutacao /10-Link
ouUT2: saida analdgica
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
GY = cinza
WH = branco

Diagramas e curvas
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1 diametro da superficie medida
2  Diametro luz piloto LED

3 distancia de medicédo
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