VSA201

Beschleunigungssensor
VIBRATION SENSOR
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Produktmerkmale
Messbereich Schwingung [a] -250...250
Frequenzbereich [Hz] 1...6000
Messprinzip kapagzitiv
Einsatzbereich
Ausfiihrung zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik VSE
Applikation Schwingungserfassung
Elektrische Daten
Betriebsspannung V] 7,2..10,8 DC
Stromaufnahme [mA] <15
Min. Isolationswiderstand [MQ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse 1
Verpolungsfest ja
Sensorart Mikroelektromechanisches System (MEMS)
Analogausgang Strom [mA] 0...10
Max. Burde [Q] 300
Messbereich Schwingung [0] -250...250
Frequenzbereich [Hz] 1...6000
Messprinzip kapazitiv
Empfindlichkeit [MA/g] 14,2
Anzahl Messachsen 1

Genauigkeit / Abweichungen

Linearitatsabweichung 5%

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...125
Hinweis zur UL-Applikation: < 70 °C
Umgebungstemperatur

Lagertemperatur [°C] -30...125
Schutzart IP 67; IP 68; IP 69K
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VSA201

Beschleunigungssensor
VIBRATION SENSOR

Zulassungen / Priifungen

EMV EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27 50911 ms

5009 1 ms

Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6 20g/10 ... 2000 Hz
MTTF [Jahre] 3094
Mechanische Daten
Gewicht [a] 49
Gehause Zylindrisch
Montageart M8 x 1,25
Abmessungen [mm] @17/L =53
Werkstoffe Gehause: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm] 8

Zubehor
Lieferumfang Unterlegscheibe, konisch

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Max. Leitungslange: 250 m
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