0GS501

Transmissor fotoelétrico por barreira
OGS-O0KG/2M
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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invélucro forma construtiva de roscas

Area de aplicacdo

Principio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Aplicagdo Aplicacées industriais / automacéo industrial
Dados elétricos

Tensao de operagéo vl 10...36 DC

Consumo de corrente [mA] 20

Classe de protecédo I

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 624

Faixa de deteccao

Transmissor / receptor transmissor
Alcance de deteccao [m] <25

Didametro max. da mancha de [mm]

1000
luz

Dimens6es da mancha de luz

a faixa maxima
valem para

Condicoes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 629

Peso [a] 125,1

Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M18x1/L=280,4
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0GS501

Transmissor fotoelétrico por barreira
OGS-O0KG/2M

Designacéo da rosca M18 x 1
Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PA; EPDM
Material da lente protetor frontal:PMMA

Displays /| elementos de operacao

Display em operagéo 1 x LED, verde
Acessorios

Material incluido porcas de fixacéo: 2

Observacoes

Observacdes tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm?2

Conexao
_/BN— -
\BU
L_
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
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