SA6014

Strémungssensor
SAN12XDB50KG/US-100
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1 LEDs Anzeigeeinheit
[l nicht belegt
2 alphanumerische Anzeige 4-stellig rot / griin
3 Programmiertasten
4 Gehauseoberteil drehbar 345°

CE CRN cus EE

LISTED

Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und
Ausgange
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1/2" NPT AuRengewinde

Anzahl der analogen Ausgange: 2

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Medien Wasser; Glykol-Lésungen; Luft; Ole

Hinweis zu Medien Niederviskose Ole mit Viskositat: < 40 mm?2/s (104 °F)
Hochviskose Ole mit Viskositat: > 40 mm?/s (104 °F)

Mediumtemperatur [°F] -4...194

Druckfestigkeit 100 bar 1450 psi 10 MPa

MAWP bei Applikationen [bar] 100

gemal CRN

Betriebsspannung V] 18...30 DC

Stromaufnahme [mA] <100

Min. Isolationswiderstand [MQ] 100; (500 V DC)

Schutzklasse 1l

Verpolungsschutz ja

Bereitschaftsverzogerungszeit  [s] 10
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Messprinzip kalorimetrisch

Ein-/Ausgange

Anzahl der Ein- und Anzahl der analogen Ausgénge: 2

Ausgange

Ausginge

Gesamtzahl Ausgéange 2
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen 2
Ausgange

Analogausgang Strom [mA] 4...20; (skalierbar)
Max. Blrde [Q] 350
Kurzschlussschutz ja
ﬁ:i:?i:ﬁj:sgsschutz getaktet
Uberlastfest ja

Mess-/Einstellbereich

Stablange L [mm] 26,6

Betriebsmodus relativ; absolut flissig; absolut gasférmig; (Absolut:
Referenzmessung empfohlen; Werkseinstellung: relativ)

Flissige Medien

Auflésung [ft/s] 0,05
Analogstartpunkt ASP [ft/s] 0...7,95
Analogendpunkt AEP [ft/s] 1,9...9,85
Gasférmige Medien

Auflésung [ft/s] 2
Analogstartpunkt ASP [ft/s] 0...264
Analogendpunkt AEP [ft/s] 64...328
Temperaturiiberwachung

Messbereich [°F] -4...194
Auflésung [°F] 0,5
Analogstartpunkt [°F] -4...169
Analogendpunkt [°F] 39...212
In Schritten von [°F] 0,5

Flussige Medien - Betriebsart absolut

Einstellbereich [ft/s] 0...9,85
Grofte Empfindlichkeit [ft/s] 0,15...9,85
Flussige Medien - Betriebsart relativ

Einstellbereich [ft/s] 0..19,5
Grofte Empfindlichkeit [ft/s] 0,15...9,85
Gasférmige Medien - Betriebsart absolut

Einstellbereich [ft/s] 6...328
GroRte Empfindlichkeit [ft/s] 6...328

Gasformige Medien - Betriebsart relativ
Einstellbereich [ft/s] 6...656
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Grofte Empfindlichkeit [ft/s] 6...328
Genauigkeit /| Abweichungen

Temperaturdrift [cm/s x 1/K] 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F)
Temperaturgradient [K/min] 100

Betriebsart absolut
Wiederholgenauigkeit 0,05 m/s; (Wasser; Stromungsgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s)
Betriebsart relativ

Genauigkeit + (7 % MW + 2 % MEW); (fir Relativmodus im Bereich der gré3ten
Empfindlichkeit unter folgenden Randbedingungen:; Wasser: 68...158
°F; Einlauflange: 5 ft; DN25 (DIN 2448); Einbaulage gemal Anleitung;

Bei anderen Medien und Einbaulagen kann die Genauigkeit abweichen.)

Wiederholgenauigkeit 0,05 m/s; (Wasser; Stromungsgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s)
Temperaturiiberwachung

Temperaturdrift + 0,003 K/°F

Genauigkeit K] +0,3/+1; (Wasser; Stromungsgeschwindigkeit: 1...9,85

fps / Luft; Stromungsgeschwindigkeit: > 32,8 fps)
Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s] 0,5; (T09; Wasser; Glykol: 0,8 s; Luft: 7 s; Ol: 1,8 s; jeweils T09)

Temperaturiiberwachung
Ansprechdynamik T05 / TO9 [s] 1,5 (T09); (Wasser; Stromungsgeschwindigkeit: 1...9,85 fps)

Software | Programmierung

Parametriermdglichkeiten Medienauswahl; Dampfung; Teach-Funktion; Display drehbar /
abschaltbar; Standard-Maf3einheit; Farbe Prozesswert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°F] -40...176
Lagertemperatur [°F] -40...212
Schutzart IP 65; IP 67

Zulassungen / Prifungen

EMV DIN EN 60947-5-9
Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 180
UL-Zulassung Zulassungsnummer UL 1004

File Nummer UL E174189
Gewicht [o] 268
Gehause Zylindrisch
Abmessungen [mm] @34/L=1334
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4310 (Edelstahl / 301); PBT-GF20; PBT-GF30
\é\g}kﬁ;ggﬁﬁ Kontakt mit 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1/2" NPT AuRengewinde
Stabdurchmesser [mm] 5
Einbaulange EL [mm] 26,6
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Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Anzeigeeinheit 6 x LED, griin (%, fps, gpm, cfm, °F, 103)
Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grin 4-stellig
Bemerkungen
Bemerkungen MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Verpackungseinheit 1 Stiick
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet
&)
3 4
Anschluss
1 5 BN L+
2 . WH
L/ ~~D————O0UT2
4 _ BK
N OUT1
\ 3 . BU
D— -
Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2
OuUT1: Analogausgang Temperaturiiberwachung
OouUT2: Analogausgang Durchflussmengeniiberwachung
Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weild
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