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Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Laserschutzklasse 1
Gehause Quaderférmig mit M18 Gewinde
Einsatzbereich
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten
Betriebsspannung \Y] 18...30 DC; ("supply class 2" gemafR cULus)
Stromaufnahme [mA] 45; (24 V)
Schutzklasse 1]
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlange [nm] 650

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Ausgénge: 2; Anzahl der analogen Ausgénge: 1

Ausgéange
Eingénge Laser Ein / Aus
Gesamtzahl Ausgéange 2
Elektrische Ausfuhrung PNP/NPN; (parametrierbar)
Anzahl der digitalen 5
Ausgénge
Ausgangsfunktion 2 x SchlieRer / Offner; (parametrierbar)
Strombelastbarkeit je [mA]

100
Ausgang
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Anzahl der analogen

Ausgange !
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Max. Blrde [Q] 500
Analogausgang Spannung I\ 0...10; (IEC 61131-2)
Min. Lastwiderstand [Q] 2500
Kurzschlussschutz ja
Ausfiihrung

Kurzschlussschutz getaktet
Uberlastfest ja
Betriebsmodus: FINE

Schaltfrequenz DC [Hz] 20
Betriebsmodus: STD

Schaltfrequenz DC [Hz] 40
Betriebsmodus: FAST

Schaltfrequenz DC [Hz] 60

Erfassungsbereich

Max. Lichtfleckdurchmesser  [mm] 5

Lichtfleckabmessungen
gelten fiir

Hintergrundausblendung [m] <20

bei maximaler Tastweite

Mess-/Einstellbereich

(E)ilr)]jseﬁ rlgﬁgiit(i:\r/]itét %] 6...900; (Reflektivitat; 6 % schwarzes Papier; 100 % weil3es Papier)
Betriebsmodus: FINE

Messbereich [m] 0,05...2

Messfrequenz [Hz] 60

Betriebsmodus: STD

Messbereich [m] 0,05...2

Messfrequenz [Hz] 120

Betriebsmodus: FAST

Messbereich [m] 0,05...1

Messfrequenz [Hz] 180

Software /| Programmierung

Parametriermdglichkeiten Abstand / Reflektivitat; Hysterese / Fenster; Sequenzmodulation
zur Vermeidung wechselseitiger Interferenz von bis zu 5
gleichartigen Geraten; Sensitivitat; Strom-/Spannungsausgang

Kommunikationsschnittstelle 10-Link

Ubertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)

10-Link Revision 1.1.3

SDCI-Norm IEC 61131-9

Profile Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Locator
Function ProductURI
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SIO-Mode ja
Bendtigte Masterportklasse
Min. Prozesszykluszeit [ms] 5
10-Link Prozessdaten Funktion Bitlange
(zyklisch) Prozesswert 2x16
Gerétestatus 4
Binare Schaltinformationen 2

0-Link Funktionen Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzéhler; Schaltzyklenzéhler

(azyklisch)
Unterstiitzte DevicelDs Betriebsart DevicelD
default 1582
Hinweis Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...55
Hinweis zur Bei Umgebungstemperaturen < -10 °C ist eine Aufwarmzeit notwendig.
Umgebungstemperatur Laser ist aus.
Lagertemperatur [°C] -30...80
Schutzart IP 65; IP 67

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 60947-5-2
Laserschutzklasse 1
Laserschutzhinweis Achtung: Laserlicht
Laserklasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN/IEC60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for
conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as
described in Laser Notice No. 56, dated May
8, 2019.
MTTF [Jahre] 258
UL-Zulassung Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Class 2
File Nummer UL E174191
Gewicht [0] 134,8
Gehéuse Quaderformig mit M18 Gewinde
Abmessungen [mm] 62x225x45,1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehéuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); PPSU; ABS;
PMMA; PBT / PC; EPDM,; Frontscheibe: PMMA
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzeige Schaltzustand 2 X LED, gelb
1 x alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Bedienelemente 3 Taster
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Lieferumfang Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5

2__1
&)
3 4
Anschluss
1
D>, L+
2 =%
_/—-_., ouT2
4
=) OUT1
5
\—-3 IN
3
=) L-
1L+
20UT 2 Schaltausgang oder Analogausgang
3L-
40UT1 Schaltausgang oder 10-Link
5IN1 Laser Ein / Aus
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Weitere Daten
Parameter
SEL1

Oou1l

SP1 [mm]
SP1 [%]
nSP1 [mm]
FSP1 [mm]
SF1 [mm]
bSP1 [%]
dSP1 [%]
SF1 [%]
ds1 [s]

drl [s]
SEL2

ou2

SP2 [mm]
SP2 [%]
ASP [mm]
ASP [%)]
AEP [mm]
AEP [%]
nSP2 [mm]
FSP2 [mm]
SF2 [mm]
bSP2 [%]
dSP2 [%]
SF2 [%)]
dSs2 [s]

dr2 [s]
dso [s]
dis

colr

P-n
OPEr (operating mode)
SEQ

CMPT

Einstellbereich

Dist / Refl

Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF
50...2000

6...900

50...2000

50...2000

10...500

6...900

6...900

1...100

0..0,1...5

0...0,1...5

Dist / Refl

Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF
50...2000

6...900
0...2200
0...999
0...2200
0...999
50...2000
50...2000
10...500
6...900
6...900
1...100
0...0,01..5
0...0,01..5

0...0,01..5

On/ OFF

rEd; GrEn; rlou; Glou; r2ou; G2ou; r-12;
G-ou

PNP,NPN

FINE,STD, FAST

auto; S1...S5

551 /580 /581 /585 /586 /592 /593 /
596 / 597 / 582 / 583

Werkseinstellung
Dist
Hno
1000
10
900
1100
50
40
30
10

Dist
Hno

2000

2000
100
1800
2000
50
20
10
10

0,1
On

Glou

PNP
FINE

auto

551
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Reproduzierbarkeit: + 3 ¢

Betriebsmodus: FINE Reproduzierbarkeit der Messwerte

Abstand weil3 (90 % Remission) schwarz (6 % Remission)
50...300 2 mm +3 mm
300...500 2 mm +3 mm
500...1000 +3mm +5mm
1000...2000 +5mm +8mm
Betriebsmodus: STD Reproduzierbarkeit der Messwerte

50...300 4 mm +5mm
300...500 +4 mm +5mm
500...1000 +4 mm +5mm
1000...2000 +8 mm +15 mm
Betriebsmodus: FAST Reproduzierbarkeit der Messwerte

50...300 +5mm +8 mm
300...500 +5mm +8mm
500...1000 +5mm +19 mm
1000...2000 +10 mm -
Betriebsmodus: FINE / STD / FAST Reproduzierbarkeit der Messwerte

Reflektivitat

6 % +3%

50 % +5%

90 % +8%

Die Werte gelten fir

Fremdlicht auf dem Objekt <10 kIx
konstante Umweltbedingungen 23 °C /960 hPa
minimale Einschaltdauer in Minuten 15
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Diagramme und Kurven

-

o

<
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a: Sensor
b: Objekt
c: Hintergrund

x:  Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]

Hysteresekurve zur
50

Abstandsmessung / Betriebsmodus:
FINE

40

30

20

10 —

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
1: Hintergrund beliebig (6...90 % Remission)

2: Hintergrund weif3 (90 % Remission)
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Hysteresekurve zur

Abstandsmessung / Betriebsmodus: 50
STD

40

30

20 —

__.—"—-,

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
1. Hintergrund beliebig (6...90 % Remission)
2:  Hintergrund weil3 (90 % Remission)

Hysteresekurve zur

Abstandsmessung / Betriebsmodus: 30

FAST
40

. e
: yd

/ /

10

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
1. Hintergrund beliebig (6...90 % Remission)

2:  Hintergrund weif3 (90 % Remission)
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1: hell

2:  dunkel

A: Schaltpunkt

B: Rickschaltpunkt

x:  Objekthelligkeit ( Objektreflektivitat )

y: minimal sicher zu erkennender Reflektivitatsunterschied

Hysteresekurve zur
Objektreflektivitat 50

40

30

20

0 50 100 150 200
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