JN2201

Sensor de inclinacdo
INC-M2M090ABIAKG/US
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Caracteristicas do produto
Principio de medida MEMS capacitivo
Interface de comunicagdo 1O-Link
Medicao da inclinagéo
Numero de eixos de medi¢édo
Faixa angular [°] + 45

Area de aplicacdo

Principio de funcionamento estatico
Aplicacao Medicé&o de inclinagéo de alta precisdo com 2 eixos para aplicagdes moéveis e industriais

Dados elétricos

Tensdo de operacdo V] 9,2...30 DC; (Saida de tens&o: 12...30 DC; 10-Link: 18...30 DC)
Consumo de corrente [mA] 100; (24 V DC, 25 °C)
Consumo de corrente [mA]

- 380; (9,2V DC;-40 °C)
maximo
Classe de protecéo 1

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
Protegéo contra inversao de .
. sim
polaridade
Retardo de prontiddo [s] 300; (tempo de aquecimento; Tempo maximo de inicializagdo: 1000 ms)

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 2
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INC-M2M090ABIAKG/US

Saidas

Saidas totais

Sinal de saida

Funcéo elétrica

Quantidade de saidas digitais
Saida

Queda de tensdo méax. da \Y|
saida de comutagdo DC

Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida
de comutacdo DC

Quantidade de saidas
analégicas

Corrente da saida analégica [mA]

Carga max. [Q]
Tensdo da saida analdgica \Y|
Min. resisténcia de carga [Q]

Precisdo da saida analégica [%0]

Protecéo contra curto-
circuitos

Protec¢é&o contra sobrecarga

Faixa de medicao / de ajuste

4
sinal analégico; sinal de comutacgao
PNP/NPN
2

abertura / fechamento; (programavel)

2,5

125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C))

2

4...20; (em caso de erro: 2 mA)
220; (220 (9,2...15V) /500 (15...30 V))
2...10; (em caso de erro: 1 V)
1000; (10000 (12...13,5 V) /1000 (13,5...30 V))
<1

sim

sim

Principio de medida

Medigado da inclinagéo

Numero de eixos de medi¢édo

Faixa angular [°]
Frequéncia limite [Hz]

Precisao |/ desvios

MEMS capacitivo

2
+45

0,5...10; (parametrizavel)

Precisao [°]
Histerese [°]
Repetibilidade [°]
Resolucéo [°]

Coeficiente de temperatura  [1/K]

Software | programacao

<+0,01; (absoluto)
<+0,05
<+0,01
0,01
< +0,0008 °

Possibilidades de ajuste dos
par@metros

angulo (X/Y); histerese / janela; pontos de comutacao; I6gica de
comutacdao; sinalizagéo de falha; autoteste; saida de corrente/tensao

Interface de comunicagdo
Tipo de transferéncia

Revisdo |0-Link

10-Link
COM2 (38,4 kBaud)
1.1

SDCI-Padrao IEC 61131-9 CDV

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim
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Classe de master port exigida A
Dados do processo >
analégicos
Dados do processo binarios 2
Tempo min. do ciclo do [ms] 5
processo
DevicelDs suportados Modo de operagao DevicelD
default 417
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
ammasenamento - -40..85
Protegdo IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
CertificacOes | testes
EMC DIN EN 61000-4-2 ESD 4kV CD/8kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kv
DIN EN 61000-4-6 AF com fio 10V
DIN EN 55022 classe B / CISPR 16-2-3 30 - 1000 MHz
CISPR 25 ECER 10 30 - 1000 MHz Banda estreita e banda larga
ISO 11452-2 ECE R 10 20 - 2000 MHz / 30 VIm
ISO 7637-2 ECE R 10 Impulso 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 e emisséo de
impulso em funcionamento, ligar, desligar
ISO 7637-3 - 80V Impulso a/+ 80V Impulso b
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 100 g 1 ms /10000 choques por eixo (X/Y)
DIN EN 60068-2-29 30 g 6 ms /24000 impacto (choque continuo)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz Test VII / Aleatério, instalacéo
na carroceria
DIN EN 60068-2-6 10...500 Hz / 10 g 10 ciclos/eixo, seno
Teste de névoa salina DIN EN 60068-2-52 grau de severidade 5 (Veiculo motor)
Calor imido DIN EN 60068-2-30 55 °C Temperatura ciclica superior / 95 % rh
2 ciclos de 24 h
MTTF [anos] 176
Norma Conforme com ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07
Peso a] 451
Dimensées [mm] 90 x 62 x 33,2
Materiais invélucro: zinco moldado sob press&o niquelado
Posicdo de montagem Horizontal

Displays / elementos de operacao

Display em operagéo 1 x LED, verde
Ponto de acionamento 1 x LED, amarelo
Material incluido Tampa de protegéo
Observacdes o dispositivo corresponde a categoria de sobretensao Il
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica - digital

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

©
3 4

L+ 24 V DC (+Ub-D)

saida de comutagdo OUT 2

L-GND

saida de comutacao OUT 1/ 10-Link

A WN P

Conexao elétrica - Analdgico

Conexdo: 1 x M12; codificagcdo: A; Contatos: 4

©
3 4

L+ 24 V DC (+Ub-A)
saida analégica A2
L - GND

saida analdgica Al

A WN PR

Outros dados

Faixa de medicao / de ajuste

medi¢do da inclinacédo

min max

Ponto de acionamento SP1 ] -89,00 90,00
Ponto de desligamento  rP1 [°] -90,00 89,00
Ponto de acionamento SP2 [°] -89,00 90,00
Ponto de desligamento  rP2 [°1 -90,00 89,00
Ponto inicial do sinal

. ASP1 [°] -90,00 89,00
analdgico
Ponto final do sinal

o AEP1 [°] -89,00 90,00
analdgico
Ponto inicial do sinal

o ASP2 [°] -90,00 89,00
analdgico
Ponto final do sinal

. AEP2 [°] -89,00 90,00
analdgico
Em passos de [°] 0,01

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — JN2201-02 — 05.02.2025 — &



JN2201

Sensor de inclinacdo
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Diagramas e curvas

direcdo de medicdo e montagem

Z

posicao de instalacdo horizontal / rota¢cdo em torno dos eixos X e Y
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