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Area de aplicacédo

Caracteristica especial sem silicone; sem halogénio; Contatos banhados
a ouro; Tolerancias para dobras e deslocamentos

Aplicacdo Aplicacdes industriais / automac&o industrial; Aplicagéo
em maquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes

Sem silicone sim
Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] 10...30 DC
Classe de protecéo I

Capacidade de carga por [A] 4
modulo/slot
Capacidade de carga total [A] 12

Funcéo elétrica PNP

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente [°C] 560
(mbvel)
Protegdo IP 65; IP 67; IP 68

Dados mecanicos
Peso [a] 2261
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Distribuidor central
ZDO8HO05HMSS0015H19

Invélucro

Tipo de montagem

Dimensbées [mm]
Materiais

Material porca

Retangular
montagem da parede traseira
127 x 54 x 22
invélucro: PA

latdo, niquelado

Quantidade de slots do

distribuidor central 8
Versao do conector M12
Tolerancias para dobras e .
deslocamentos sim
Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x diametro do cabo
deslocamentos ciclos de curvatura > 2 Mio.
Displays | elementos de operacao
Display Status de chaveamento 16 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde

Acessorios
Material incluido Capas de protegao: 2
etiquetas de identificacéo: 8

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 15 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 9,7 mm; 16 x 0,34 mm2 (63 x @ 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm2 (127 x @ 0,1 mm)

Conexao elétrica - slot

Conexéo: 8 x M12; codificagéo: A; Contatos: 5, dourado; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm
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o
Distribuidor central
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Conexao
BN 1(1 ...a)c
GNY#
) BU 3 (1..,8}C
L GN/YE 5(1 ___S)C
 YE%A Y, N . . N . . . N N N . . N N
b JOOOOOOOOOOOO0ON .,
GY/PK 2 {1);
GN 4 {2)c
RD/BU 2 {Z)C
YE 4 (S)C
WH/GN 2(3).
L
GY 4 (-4)c
BN/GN 2(4).
L
PK 4 (S)C
WH/YE 2 {5)C
RD 4 (B)C
YE/BN 2 (B}C
BK 4 (?)c
WH/GY 2(7),.
C
VT 4(8).
GY/BN 2(8).

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
verde
cinza
rosa
vermelho
violeta
branco
amarelo
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