E30149

Adaptador de soldagem para sensores de processo
WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT

Recomendado para paredes de espessura <= 3mm. Existem
adaptadores de soldagem mais adequados para paredes mais espessas.
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1 G1 Rosca interna Aseptoflex Vario
2 orificio de purga
3 superficie de vedacao

A EC 1935/2004 EHEDG Certified [ED/A

Area de aplicacédo

Modelo com porta de escape

Montagem recomendado para paredes de espessura <= 3mm
Resisténcia a pressao [bar] 25

Aviso da resisténcia a para a conexao sensor - adaptador
presséo

Certificacdes | testes

Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificacéo de acordo com o DESP depende
presséo da aplicagéo e deve ser realizada pelo usuério / operador.
InstrugBes de seguranca A compatibilidade entre fluido e substancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicages.

Dados mecanicos

Peso [¢]] 156

?I/lua;gznals em contato com o 1.4435 (ago inoxidavel / 316L) caracteristicas da superficie: Ra < 0,4 pm / Rz =4 um
Conexéo do sensor G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario

Conexdao de processo Adaptador para soldagem & 60 mm

Vedagéo anel de vedacgéo

Material incluido O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054

Acessorio opcional O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123

O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163
EinschweiRdorn, E30452
Einschweil3dorn wassergekuiihlt, E30532
Leckagetest, E30530
Schleifschutz, E30160

Observacoes

Notas Recomendado para paredes de espessura <= 3mm. Existem
adaptadores de soldagem mais adequados para paredes mais espessas.

Unidades por embalagem 1 peca
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