RMV300

Encoder absoluto multivolta de eixo macico
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
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1 M4 x 0,7 profundidade 6 mm
2 M3 x 0,5 profundidade 6 mm
c E cus Q@ IO-Link EE
LISTED
Caracteristicas do produto
Resolugéo 65536 passos; 32768 rotacbes; 31 Bit
Interface de comunicacao 1O-Link
Versdo do eixo eixo macico
Diametro do eixo [mm] 10

Area de aplicacédo

Principio de funcionamento absoluto

Tipo de rotacédo multivolta

Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] 18...30 DC; (; para PELV)
Tenséo de isolagéo V]

i 30
classificada
Consumo de corrente [mA] <75

Classe de protecéo 1

Prote¢do contra inversado de

polaridade sim
Tempo de atraso de [ms]

disponibilidade méx. 1000
Rotacéo elétrica max. [U/min] 12000

Saidas

Proteg&o contra curto-

L sim
circuitos

Faixa de medicao / de ajuste
Resolugéo 65536 passos; 32768 rotacbes; 31 Bit

Precisao |/ desvios

Precis&o [°] 01
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RMV300

Encoder absoluto multivolta de eixo macico
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos L . . ~ . ~
predefinicdo; ponto zero; sentido de rotagdo; rotacao

parametros
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM3 (230,4 kBaud)
Revisao I0O-Link 1.1
SDCI-Padréo IEC 61131-9 CDV
Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Multiple switching signal
Function Measurement data, high resolution
Modo SIO nédo
Classe de master port exigida
Tempo min. do ciclo do [ms] 23
processo
Dados do processo 10-Link Funcéo Comprimento do bit
(ciclico) valor do processo 96
estado do dispositivo 4
informacgao de comutagao binaria 5
Funcdes 10-Link (aciclico) Indicagédo especifica da aplicacdo; contador de horas de
operacao; temperatura interna; Contador de ciclos de comutacao
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1064
Nota Para mais informacdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85
armasenamento - 40..85
Umidade relativa do ar max. [%0] 98; (Condensagdo ndo admissivel)
Protecé@o IP 65; (lado do involucro: IP 67; lado da onda: IP 65)
EMC DIN EN 61000-4-2 ESD 4kV CD
DIN EN 61000-4-3 HF irradiado 10 VIm
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kv
DIN EN 61000-4-6 AF com fio 10V
Estabilidade de vibracédo DIN EN 60068-2-6 10 g/ 10...1000 Hz Meia onda senoidal
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 100 g 6 ms
Resisténcia duradoura ao DIN EN 60068-2-29 10 g/ 16 ms Meia onda senoidal
choque
Resisténcia a vibragbes 30 g (10...1000 Hz)
MTTF [anos] 283
Certificado UL Fontes de alimentacéo Class 2

Dados mecanicos

Peso [] 370,9

Invélucro Cilindrico

Dimensoes [mm] ?58,6/L=795

Materiais Flange: aluminio; involucro: 1.4521 (aco inoxidavel / 444)

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — RMV300-00 — 23.05.2025 — &



RMV300

Encoder absoluto multivolta de eixo macico

MULTITURN ENCODER STANDARD LINE

Torque inicial max. [Nm]
Torque da temperatura de [°C]
referéncia

Vers&o do eixo
Diametro do eixo [mm]

Material do eixo

Carga de eixos max. axialna  [N]
extremidade do eixo

Carga de eixos max. radial [N]
na extremidade do eixo

Flange de fixacéo

Observacoes

0,01
20

eixo macico
10
aco inoxidavel

40

110

flange de fixagéo

Unidades por embalagem

Conexao elétrica - conector

1 peca

Conexao: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificagdo: A; Contatos: 5; Corpo: 1.4401 (ago inoxidavel / 316)
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