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Einweglichtschranke Sender
OGSIOOKGI/I0-LINK/US/IV4AICUBE
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Elektrische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme [mA]
Schutzklasse
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Sender / Empfanger
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Kommunikationsschnittstelle
Ubertragungstyp

10-Link Revision
SDCI-Norm
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SIO-Mode
Bendtigte Masterportklasse
Min. Prozesszykluszeit [ms]

10-Link Prozessdaten
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Infrarotlicht

Quaderformig mit M18 Gewinde

Einweglichtschranke

Lebensmittel- und Getrankeindustrie
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IEC 61131-9

Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor

Common - 1&D Identification and Diagnosis
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Funktion Bitlange
Geratestatus 4
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OGS381

Einweglichtschranke Sender
OGSIOOKGI/I0-LINK/US/IV4AICUBE

10-Link Funktionen Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzéahler

(azyklisch)
Unterstlitzte DevicelDs Betriebsart DevicelD
default 1556
Hinweis Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...80
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prifungen
EMV EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 1002
Mechanische Daten
Gewicht a] 78,35
Gehause Quaderférmig mit M18 Gewinde
Abmessungen [mm] 52,9x20x 34,6
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehause: 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); Gehauseruckseite: PEI
Optikwerkstoff Frontscheibe:PEI
Ausrichtung Optik seitliche Optik

Anzeigen | Bedienelemente
Anzeige Betrieb 1 x LED, grin

Zubehor
Lieferumfang Befestigungsmuttern: 2 x M18, Edelstahl

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4
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