CR403S

Controlador programavel para maquinas méveis

ecomatBasic/24

Para utilizagdo como controlador de seguranca, € necessaria uma licenca disponivel separadamente (CP100S).
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Caracteristicas do produto

Quantidade total de entradas 12
Saidas totais 12
Interface de comunicacao CAN
Protecao IP 20
Tensdo de operacéo V] 8..32DC
Tensdo nominal DC V] 12 /24
Consumo de poténcia (W] 4; (VBB30)

Protegdo contra inversdo de
polaridade

Categoria de sobretenséo Il

sim; (VBB30; VBBO, VBBL1: no caso de alimentagéo através de rede elétrica / bateria)

Entradas/saidas

Quantidade total de entradas
e saidas
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ecomatBasic/24

Quantidade total de entradas
Quantidade de entradas de
frequéncia

Quantidade de entradas de
resisténcia

Quantidade de entradas
digitais

Quantidade de entradas
analdgicas

Entradas digitais, sinal de frequéncia (IN FREQUENCY-B)
Numero

Conector C2.0

Entrada de frequéncia tipo de fungéo
modo de software

area de entrada [V]
Frequéncia [Hz]
Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]
resisténcia de entrada [Q]
Preciséo

Entrada de frequéncia tipo de fungéo
modo de software

area de entrada [V]
Frequéncia [Hz]
Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]
resisténcia de entrada [Q]
Precisdo

Entrada de frequéncia tipo de fungéo
modo de software

area de entrada [V]
Frequéncia [Hz]
Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]
resisténcia de entrada [Q]
Precisdo

Entrada de frequéncia tipo de funcgéo
modo de software

area de entrada [V]
Frequéncia [Hz]

Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]
resisténcia de entrada [Q]
Precisdo

12

12

4

INO400, IN0401
INO500, INO501

Frequéncia, tempo de ciclo
IN_PERIOD_RATIO_CSO
IN_PERIOD_RATIO_CSI
0...32

0,01...5000

> 70 % VBB30

<30 % VBB30

10000

+10 us

Frequéncia, tempo de ciclo
IN_PERIOD_RATIO_US_CSO
IN_PERIOD_RATIO_US_CSI
0...32

0,1...5000

> 70 % VBB30

<30 % VBB30

10000

+10 ps

Frequéncia, tempo de ciclo
IN_FREQUENCY_CSO
IN_FREQUENCY_CSI
0...32

0,5...30000

> 70 % VBB30

<30 % VBB30

10000

+10 ps

pulso

IN_COUNT_CSO
IN_COUNT_CSI

0...32

0...30000

> 70 % VBB30

<30 % VBB30

10000

+10 us
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Entrada de frequéncia

Entrada de frequéncia

Entrada analdgica

Entrada digital

tipo de fungéo
modo de software

par de entrada

area de entrada [V]
Frequéncia [Hz]

Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacéo Low [V]
resisténcia de entrada [Q]
Preciséo

tipo de fungéo

modo de software

par de entrada

area de entrada [V]
Frequéncia [Hz]

Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]
resisténcia de entrada [Q]
Precisdo

tipo de fungéo

modo de software

area de entrada [V]
resisténcia de entrada [Q]
Resolucéo

Precisdo

frequéncia de entrada [Hz]
nivel de diagnostico baixo
nivel de diagnéstico alto
tipo de fungéo

modo de software

area de entrada [V]

Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]
Resolucéo

Preciséo

frequéncia de entrada [Hz]
resisténcia de entrada [Q]
nivel de diagnostico baixo
nivel de diagnéstico alto

pulso, incremental
IN_INC_ENCODER_CSO
IN_INC_ENCODER_CSI
A: INO400 + B: INO401
A: INO500 + B: INO501
0...32

0...5000

> 70 % VBB30

< 30 % VBB30

10000

+10 us

fase

IN_PHASE_CSO
IN_PHASE_CSI

A: IN0400 + B: IN0401
A: INO500 + B: INO501
0...32

0,0625...5000

> 70 % VBB30

< 30 % VBB30

10000

+10 ps

Tenséo
IN_VOLTAGE_10
0...10

87600

12 Bit

+ 100 mV

<330

0 V; (parametrizavel)
10 V; (parametrizavel)
binario, High-Side
IN_DIGITAL_CSO
0...32

> 65 % VBB30; (parametrizavel)
< 25 % VBB30; (parametrizavel)

12 Bit

+ 960 mV

<330

10000

0 % VBB30; (parametrizavel)

100 % VBB30; (parametrizavel)
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binario, lado low (baixo)
IN_DIGITAL_CSI
IN_DIGITAL_CSI_NAMUR
IN_DIGITAL_CSI_BLANKING
area de entrada [V] 0..32

> 70 % VBB30; (parametrizavel)
< 30 % VBB30; (parametrizavel)

Entrada digital tipo de fungéo
modo de software

Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]

Resolucéo 12 Bit
Preciséo + 320 mV
frequéncia de entrada [Hz] <330
resisténcia de entrada [Q] 10000

0 % VBB30; (parametrizavel)
400 % VBB30; (parametrizavel)

nivel de diagndstico baixo
nivel de diagnéstico alto

Entradas multifuncionais, Analdgico / digital (IN MULTIFUNCTION-A)

Numero 4
Conector C2.2 INOO0O, INO001
INO100, INO101
Entrada analdgica tipo de fungéo Corrente
modo de software IN_CURRENT_CSI
area de entrada [mA] 0...20
resisténcia de entrada [Q] 298
Resolugéo 12 Bit
Precisao + 345 pA
frequéncia de entrada [HZz] <330

nivel de diagndstico baixo
nivel de diagndstico alto

0 mA; (parametrizavel)
20 mA; (parametrizavel)

Entrada analégica tipo de fungéo Tenséo
modo de software IN_VOLTAGE_10
area de entrada [V] 0...10
resisténcia de entrada [Q] 67600
Resolugao 12 Bit
Preciséo + 100 mV
frequéncia de entrada [Hz] <330

nivel de diagndstico baixo
nivel de diagndstico alto

0 V; (parametrizavel)
10 V; (parametrizavel)

Entrada analégica tipo de fungéo Tensédo
modo de software IN_VOLTAGE_32
area de entrada [V] 0...32
resisténcia de entrada [Q] 51000
Resolucéo 12 Bit
Preciséo + 320 mV
frequéncia de entrada [Hz] <330

nivel de diagnostico baixo
nivel de diagndstico alto

0 V; (parametrizavel)
32 V; (parametrizavel)
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Entrada analégica

Entrada digital

tipo de fungéo

modo de software

area de entrada [V]
resisténcia de entrada [Q]
Resolucéo

Preciséo

frequéncia de entrada [Hz]
nivel de diagnostico baixo
nivel de diagndstico alto
tipo de fungéo

modo de software

area de entrada [V]

Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacéo Low [V]
Resolugéo

Preciséo

frequéncia de entrada [Hz]
resisténcia de entrada [Q]
nivel de diagndstico baixo
nivel de diagnéstico alto

Entrada digital /de resisténcia (IN RESISTOR-A)

Numero
Conector C2.1

Entrada digital

Entrada de resisténcia

Saidas totais

tipo de fungéo
modo de software

area de entrada [V]

Nivel de comutacéo High [V]
Nivel de comutacao Low [V]
Resolugao

Precisdo

frequéncia de entrada [Hz]
resisténcia de entrada [Q]
nivel de diagnéstico baixo
nivel de diagnéstico alto
tipo de fungéo

modo de software

area de entrada [Q]
corrente de medicdo [MA]
Resolucéo

Precis@o

nivel de diagnostico baixo
nivel de diagndstico alto

Tensao, ratiométrico
IN_VOLTAGE_RATIO

0...1000 %o VBB30

51000

12 Bit

+ 320 mV

<330

0 %o; (parametrizavel)

1000 %o; (parametrizavel)
binario, lado low (baixo)
IN_DIGITAL_CSI
IN_DIGITAL_CSI_NAMUR
0...32

> 70 % VBB30; (parametrizavel)
< 30 % VBB30; (parametrizavel)
12 Bit

+ 320 mV

<330

9500

1V; (parametrizavel)

400 % VBB30; (parametrizavel)

4

INO200, IN0201
INO300, INO301

binario, lado low (baixo)
IN_DIGITAL_CSI
IN_DIGITAL_CSI_NAMUR
0...32

> 70 % VBB30; (parametrizavel)
< 30 % VBB30; (parametrizavel)
12 Bit

+ 320 mV

<330

3200

0 % VBB30; (parametrizavel)
400 % VBB30; (parametrizavel)
binario, lado high (alto)
IN_RESISTOR

16...30000

<20

12 Bit

16...3000 Q: £ 60 Q
3000...15000 Q: + 750 Q
15000...30000 Q: + 3000 Q

0 Q; (parametrizavel)

30000 Q; (parametrizavel)

12
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Quantidade de saidas digitais 12
Quantidade de saidas PWM 12
Quantidade de saidas PWM-I 2
Grupos de saida (OutputGroup-B)
NUmero 2
Conector C1.0 VBBO, VBB1
Comutador de grupos de tipo de fungéo comutador virtual
saida modo de software OUT_DIGITAL_VIRT
faixa de tenséo [V] 6...32
medicao de tenséo [V] 0...36
precisdo de medicdo de tensdo [mV] + 360
Capacidade de carga da corrente [A] 12
limite inferior do monitoramento de corrente  O; (parametrizavel)
[mA]
limite superior do monitoramento de corrente  12000; (parametrizavel)
[mA]
Saida digital / PWM; 2,5 A (OUT PWM-25-A)
Numero 2
Conector C3.0 OUT0000, OUT0001
Saida PWM tipo de fungéo binario, lado high (alto)

modo de software

faixa de tenséo [V]

corrente de comutagao [A]

frequéncia de saida [Hz]

ciclo de trabalho

Min. resisténcia de carga [Q]

circuito de protecao

medicao de corrente [A]

precisdo da medicéo de corrente [mA]
Funcdes de diagndstico

limite inferior do monitoramento de corrente
[MA]

OUT_PWM_CSO

6...32

0,025...2,5

20...2000

0...1000 %o; (parametrizavel)
12Vv:4,8Q/24V:9,6 Q

carga indutiva; prote¢do térmica
0...4

+37,5

quebra de linha; curto-circuito;
monitoramento de corrente

0; (parametrizavel)

limite superior do monitoramento de corrente 2500; (parametrizavel)

[mA]
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Saida PWM-I

Saida digital

tipo de fungéo

modo de software

faixa de tenséo [V]

corrente de comutacgéo [A]
frequéncia de saida [Hz]
area de regulagem [A]
utilizacdo de resolucédo [mA]
Min. resisténcia de carga [Q]
circuito de protecao
medicao de corrente [A]
precisdo da medicéo de corrente [mA]
Funcdes de diagndstico

limite inferior do monitoramento de corrente
[MA]

limite superior do monitoramento de corrente
[MA]

tipo de fungéo

modo de software

faixa de tenséo [V]

corrente de comutacgéo [A]

Min. resisténcia de carga [Q]

circuito de protecao

medicao de corrente [A]

precisdo da medicéo de corrente [mA]
funcéo de diagndstico

limite inferior do monitoramento de corrente
[mA]

limite superior do monitoramento de corrente
[mA]

Saida digital / PWM; 2,5 A (OUT PWM-25-B)

Numero
Conector C3.0
Conector C3.2
Saida PWM

corrente regulada
OUT_CURRENT_CSO
6..32

0,025...2,5

20...2000

0,05...2,5

2

12V:48Q/24V:9,6 Q
carga indutiva; prote¢do térmica
0.4

+37,5

quebra de linha; curto-circuito;
monitoramento de corrente

0; (parametrizavel)
2500; (parametrizavel)

binario, lado high (alto)
OUT_DIGITAL_CSO

6...32

0,025...2,5
12Vv:4,8Q/24V:9,6 Q

carga indutiva; prote¢do térmica
0...4

+37,5

quebra de linha; curto-circuito;
monitoramento de corrente

0; (parametrizavel)

2500; (parametrizavel)

4

OuUTO0002, OUTO003
OuUT0100, OUTO0101

tipo de funcgéo

modo de software

faixa de tenséo [V]

corrente de comutagao [A]
frequéncia de saida [HZ]
ciclo de trabalho

Min. resisténcia de carga [Q]
circuito de protecao
medicao de corrente [A]
precisao da medicédo de corrente [mA]
Funcdes de diagndstico

limite inferior do monitoramento de corrente
[MA]

binario, lado high (alto)
OUT_PWM_CSO

6...32

0,025...2,5

20...2000

0...1000 %o; (parametrizavel)
12V:48Q/24V:9,6 Q

carga indutiva; protecéo térmica
0..4

+188

quebra de linha; curto-circuito;
monitoramento de corrente

0; (parametrizavel)

limite superior do monitoramento de corrente 2500; (parametrizavel)

[mA]
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Saida digital

tipo de fungéo

modo de software

faixa de tenséo [V]

corrente de comutacgéo [A]

Min. resisténcia de carga [Q]

circuito de protecao

medicao de corrente [A]

precisdo da medicéo de corrente [mA]
funcéo de diagndstico

limite inferior do monitoramento de corrente
[mA]

limite superior do monitoramento de corrente
[mA]

Saida digital / PWM; 4,0 A (OUT PWM-40-B)

Numero
Conector C3.2
Saida PWM

Saida digital

binario, lado high (alto)
OUT_DIGITAL_CSO

6...32

0,025...2,5
12Vv:4,8Q/24V:9,6 Q
carga indutiva; prote¢do térmica
0...4

+188

quebra de linha; curto-circuito;
monitoramento de corrente

0; (parametrizavel)

2500; (parametrizavel)

2

OuUT0102, OUT0103

tipo de fungéo

modo de software

faixa de tenséo [V]

corrente de comutacéo [A]
frequéncia de saida [Hz]
ciclo de trabalho

Min. resisténcia de carga [Q]
circuito de protecao
medicao de corrente [A]
precisdo da medi¢do de corrente [mA]
Funcgdes de diagnostico

limite inferior do monitoramento de corrente
[mA]

limite superior do monitoramento de corrente
[MA]

tipo de fungéo

modo de software

faixa de tensao [V]

corrente de comutacgéo [A]

Min. resisténcia de carga [Q]

circuito de protecao

medicao de corrente [A]

precisdo da medic¢do de corrente [mA]
funcdo de diagnostico

limite inferior do monitoramento de corrente
[MA]

limite superior do monitoramento de corrente
[MA]

Saida digital / PWM; 1,0 A (OUT PWM-10-D)

Numero
Conector C3.1

binario, lado high (alto)
OUT_PWM_CSO

6..32

0,025...4,0

20...2000

0...1000 %o; (parametrizavel)
12V:48Q/24V:9,6 Q

carga indutiva; protecao térmica
0..6

+ 300

quebra de linha; curto-circuito;
monitoramento de corrente

0; (parametrizavel)
4000; (parametrizavel)

binario, lado high (alto)
OUT_DIGITAL_CSO

6..32

0,025...4,0
12V:48Q/24V:9,6 Q
carga indutiva; protecao térmica
0..6

+ 300

quebra de linha; curto-circuito;
monitoramento de corrente

0; (parametrizavel)

4000; (parametrizavel)

4

OUT0004...0UT0007
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Saida PWM

Saida digital

tipo de funcéo

modo de software

faixa de tensao [V]
corrente de comutagéo [A]
frequéncia de saida [HZ]
ciclo de trabalho
Resolucéo

Min. resisténcia de carga [Q]
circuito de protecao

tipo de fungéo

modo de software

faixa de tenséo [V]
corrente de comutacéo [A]

binario, lado high (alto)
OUT_PWM_CSO

6...32

0,025...1,0

20...2000

1...1000 %o; (parametrizavel)
1 %o; (20...250 Hz)
12Vv:12Q/24V:24Q
carga indutiva; protecao térmica
binario, lado high (alto)
OUT_DIGITAL_CSO

6...32

0,025...1,0

12V:12Q1/24V:24Q
carga indutiva; protecado térmica

Min. resisténcia de carga [Q]
circuito de protecao

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos

A CODESYS 3.5
parametros
Funcgéo CLP conforme IEC sim
61131-3

Sistema de operagéo real-time operating system

Interface de comunicacao CAN

Quantidade de interfaces
CAN

Taxa de transmissao

2

20 kBit/s... 1 MBit/s

Protocolo CANopen; SAE J1939

Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Aviso sobre a temperatura do para mais informacdes, consulte a se¢do diagramas e curvas
ambiente

Temperatura de [°C] -40..85

armazenamento

Umidade relativa do ar max. [%] 90; (sem condensagao)

Altura méax. acima do niveldo  [m]

mar 5000

Protecéo IP 20

Grau de sujidade 2

Fluidos quimicos ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD

resisténcia quimica dos plasticos

somente um produto quimico permitido por
vez

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — PT-BR — CR403S — 10.04.2026 — &



CR403S

Controlador programavel para maquinas méveis

ecomatBasic/24

CertificacOes | testes
EMC

Resisténcia duradoura ao
choque

Resisténcia a vibragbes

Testes climaticos

Seguranca elétrica

Certificado UL

Aplicacdes ferroviarias

IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
ISO 7637-2 pulso 1

ISO 7637-2 pulso 2a
ISO 7637-2 pulso 2b
ISO 7637-2 pulso 3a
ISO 7637-2 pulso 3b
ISO 7637-2 pulso 4
ISO 7637-2 pulso 4

ISO 16750-2 (load dump)
DIN EN ISO 13766-1
UN/ECE-R10

ISO 16750-3

ISO 16750-3 Test VI

EN 60068-2-6 seno

EN 60068-2-30 Calor umido: ciclico
EN 60068-2-78 Calor umido: constante
IEC 61010-1

IEC 61010-2-201

Enclosure type

Numero do arquivo UL
saida digital / PWM C3.0
saida digital / PWM C3.1
saida digital / PWM C3.2
EN 50121-3-2

EN 50155

imunidade a ruido
emissao de interferéncia

grau de severidade 4 / Estado funcional C
(24 V)

grau de severidade 4 / Estado funcional A (24
V)

grau de severidade 4 / Estado funcional C
(24 V)

grau de severidade 4 / Estado funcional A (24
V)

grau de severidade 4 / Estado funcional A (24
V)

grau de severidade 3 / Estado funcional B (12
V)

grau de severidade 4 / Estado funcional B (24
V)

estado funcional D (24 V)

Maquinas de terraplanagem e de construgao

emissdo de interferéncia e resisténcia a
interferéncia:

30 g 6 ms/24.000 choques

Aleatorio, instalagdo na carroceria

10...500 Hz / 10 ciclos/eixo, seno

55 °C limite de temperatura superior / 6 ciclos
40 °C 93 % rH / Duracao de teste 21 dias
requisitos de seguranca: exigéncias gerais
requisitos de seguranca: exigéncias
especiais para dispositivos de controle e
regulagem

Open Type

E205959

2,5A/24V DC/Pilot Duty (DC-13)
1,0 A/ 24V DC / Pilot Duty (DC-13)
4,0 A/ 24V DC/ Pilot Duty (DC-13)

Dados mecanicos

Peso

Invélucro

Tipo de montagem
Dimensbes

Materiais

[mm]

(9]

424.4

Retangular

Montagem roscada; (4 x M4)

163 x 112 x 25,6

invélucro: PPE + PS

Displays / elementos de operacado

Display

status (SYSO0)
status (SYS1)

1 LED, multicolor
1 LED, multicolor
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Estados de operacao - sistema / hardware

Display nenhum sistema operacional carregado LED (SYS0), verde pisca 5 Hz
erro no sistema: erro fatal+ LED (SYSO0), vermelho aceso
erro no sistema: erro fatal LED (SYS0/SYS1), vermelho aceso
atualizacéo LED (SYS0/SYS1), amarelo/verde pisca 2 Hz
modo de repouso LED (SYSO0), azul aceso

Aplicagéo CLP (SYS0/ SYS1)

Display sem aplicagao LED, verde aceso
execugao LED, verde pisca 2 Hz
Erro LED, vermelho pisca 10 Hz
execuc¢éao de depuracéo LED, amarelo pisca 2 Hz
parada de depuracéo LED, amarelo aceso

Hardware

Processador 32-Bit Triple-Core

Memodria de trabalho 2,7 MByte RAM

Memdéria de massa 9 MByte Flash

Memodria remanescente 10 kByte

Tempo de inicializagéo <3s

Observacoes

Notas Para utilizagdo como controlador de seguranca, é necessaria
uma licenca disponivel separadamente (CP100S).

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexao

C1.1

c2.2 Cc2.1 C2.0 C1.0 C3.0 C3.1 C3.2
1 H VBB30 H VBB30 H VBB30 E VBB30 OUT0000 | | OUT0004| | OUTO100
2 IN000O IN0200 INO400 VBBO GND GND GND
3 IN0OO1 IND201 INO401 VBB1 L OUT0001 | | OUTO0005 | | OUTO104
E - GND - GND - GND GNDO GND GND GND
5 GND GND GND C CANO_H L OUT0002 | | OUT0006 [ | OUTO102
6 C IN0100 C IN0300 C INO500 CANO_L ] C GND C GND C GND
7 INO101 IND301 IN0501 OUT0003 | ] OUT0007 [ ] OUTO103
8 VBB30 ]| VBB30 ]| VBB30 ] GND GND GND
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CR403S

Controlador programavel para maquinas moveis

ecomatBasic/24

Fontes de alimentacéo / C1.0

VBB30
VBBO
VBB1
GNDO
CANO_H
CANO_L

OO, WN PP

Fontes de alimentacdo / C1.1

1 VBB30
2 GND1
3 CAN1_H
4 CAN1_L

IN FREQUENCY -B/C2.0

VBB30
INO400
INO401
GND

GND

INO500
INO501
VBB30

IN RESISTOR - A/C2.1

VBB30
INO200
INO201
GND

GND

INO300
INO301
VBB30

O~NO O~ WNPR

O~NO O~ WNPRE

IN MULTIFUNCTION - A/ C2.2

VBB30
INOOOO
INOOO1
GND

GND

INO100
INO101
VBB30

O~NO O~ WNPRF

OUT PWM-25-A/ C3.0

1
2
3
4

OuUTO0000
GND
ouT0001
GND

OUT PWM-25-B / C3.0

0 N O

OuTO0002
GND
OuT0003
GND
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CR403S

Controlador programavel para maquinas méveis

ecomatBasic/24

OUT PWM-10-D / C3.1

OUTO0004
GND
OUTO0005
GND
OUTO0006
GND
OuUTO0007
GND

O~NO O~ WNPR

OUT PWM-25-B / C3.2

1 OuUTO0100
2 GND
3 OuTO0101
4 GND

OUT PWM-40-B / C3.2

5 OouT0102
6 GND
7 OuUT0103
8 GND

Diagramas e curvas

curva caracteristica da capacidade

de carga de corrente

110

100

90

80

70

1 [%]

60

50

40

30

20

30 35 40 45 50 55 60 65 70O 75 80 85
T[°C]

curva caracteristica da capacidade de carga de corrente em fungéo da temperatura e
da altitude de operacao

X:  Temperatura ambiente T [°C]
Y: capacidade de carga de corrente para VBBO e VBB1 | [%]
1. montagem sobre placa de metal pintada

instalagcdo em um painel padronizado sobre uma superficie com baixa condutividade
térmica (por exemplo: madeira/plastico)
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Controlador programavel para maquinas méveis

ecomatBasic/24

curva caracteristica da corrente de

comutacao 110
100 frrmr—e
R \ |
LN N N\
” RENIAN |
80 O NEN N
"n.\...\;\\
70 RSN \
S RN \\
- 80 REKN
RN
DN
50— 2
—— 2000m DN
40 |— - — — = 3000m SN
——————— 4000m )
| I
................. 5000m él: o
20 I R R il

30 35 40 45 50 55 60 65 7O Y5 80 85
T[°C]

curva caracteristica da corrente de comutag¢éo em fungéo da temperatura e da altitude
de operacgéo
X: Temperatura ambiente T [°C]
Y: corrente de comutacao das saidas | [%]
montagem sobre placa de metal pintada
instalagcdo em um painel padronizado sobre uma superficie com baixa condutividade

térmica (por exemplo: madeira/plastico)

curva caracteristica da frequéncia
110

100
90 .
80 ™
70

60 P ——

de saida

1[%]

50 M ——

40
30
20
10

0

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
F [Hz]

curva caracteristica da corrente de comutacdo em fungéo da frequéncia de saida
frequéncia de saida F [HZz]

corrente de comutacgdo das saidas | [%]
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